附件2

批准变更/增项的检测检验业务范围
机构名称：国家安全生产北京矿用起重运输设备检测检验中心
证书编号：（2009）国安监检甲09040                         有效期至：2012年2月17日

	序
号
	产品/

产品类别
	依据标准(方法)名称及编号(含年号)
	项目/参数
	限制范围及说明

	
	
	
	序号
	名称
	

	1
	防爆梁式起重机
	JB/T10219-2001《防爆梁式起重机》
JB/T1306-2008《电动单梁起重机》
JB/T2603-2008《电动悬挂起重机》
JB/T3695-2008《电动葫芦桥式起重机》
	全部项目
	增项

不能检部件防爆性能

	2
	防爆桥式起重机
	JB/T5897-2006《防爆桥式起重机》
GB/T14405-1993《通用桥式起重机》
	全部项目
	增项

不能检部件防爆性能


以下空白

机构名称：国家安全生产郑州钢丝绳检测检验中心
证书编号：（2008）国安监检甲05020                         有效期至：2011年6月21日

	序
号
	产品/

产品类别
	依据标准（方法）名称

及编号（含年号）
	项目/参数
	限制范围
及说明

	
	
	
	序

号
	名称
	

	1
	输送带用钢丝绳
	GB/T12753-2008《输送带用钢丝绳》
	1
	钢丝外观质量
	变更
不能检破断拉力大于1600kN的钢丝绳

	
	
	
	2
	钢丝直径
	

	
	
	
	3
	钢丝拉伸试验
	

	
	
	
	4
	钢丝锌层质量
	

	
	
	
	5
	钢丝扭转试验
	

	
	
	
	6
	钢丝绳外观质量
	

	
	
	
	7
	钢丝绳最小破断拉力
	

	
	
	
	8
	钢丝绳直径
	

	
	
	
	9
	钢丝绳不松散检查
	

	2
	煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带
	MT668-2008《煤矿用阻燃性钢丝绳芯输送带技术条件》
	1
	尺寸及外观质量
	变更
不能检巷道丙烷燃烧、覆盖层老化、耐磨性能试验

	
	
	
	2
	拉伸强度
	

	
	
	
	3
	钢丝绳黏合强度
	

	
	
	
	4
	静态接头拉断强度
	

	
	
	
	5
	表面电阻
	

	
	
	
	6
	滚筒摩擦试验
	

	
	
	
	7
	酒精喷灯燃烧试验
	

	3
	煤矿用织物整芯阻燃输送带
	MT914-2008《煤矿用织物整芯阻燃输送带》
	1
	尺寸及外观质量
	变更
不能检巷道丙烷燃烧试验、覆盖层机械性能、接头运行寿命

	
	
	
	2
	拉伸强度
	

	
	
	
	3
	拉断伸长率
	

	
	
	
	4
	撕裂力
	

	
	
	
	5
	黏合强度
	

	
	
	
	6
	表面电阻值
	

	
	
	
	7
	滚筒摩擦试验
	

	
	
	
	8
	酒精喷灯燃烧试验
	

	
	
	
	9
	接头强度
	

	4
	钢铁材料
	GB/T223.5-1997《钢铁及合金化学分析方法还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量》
	1
	硅含量
	变更

	
	
	GB/T223.11-1991《钢铁及合金化学分析方法过硫酸铵氧化容量法测定铬量》
	2
	铬含量
	变更

	
	
	GB/T223.17-1989《钢铁及合金化学分析方法二安替比林甲烷光度法测定钛量》
	3
	钛含量
	

	
	
	GB/T223.23-1994《钢铁及合金化学分析方法丁二酮肟分光度法测定镍量》
	4
	镍含量
	变更

	4
	钢铁材料
	GB/T223.26-1989《钢铁及合金化学分析方法硫氰酸盐直接光度法测定钼量》
	5
	钼含量
	变更

	
	
	GB/T223.58-1987《钢铁及合金化学分析方法亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量》
	6
	锰含量
	

	
	
	GB/T223.59-1987《钢铁及合金化学分析方法锑磷钼蓝光度法测定磷量》
	7
	磷含量
	变更

	
	
	GB/T223.68-1997《钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量》
	8
	硫含量
	

	
	
	GB/T223.69-1997《钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量》
	9
	碳含量
	变更

	
	
	GB/T224-1987《钢的脱碳层深度测定法》
	10
	脱碳层深度
	变更

	
	
	GB/T226-1991《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》
	11
	低倍组织及缺陷
	

	
	
	GB/T228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》
	12
	全部参数
	

	
	
	GB/T230.1-2004《金属洛氏硬度试验方法》
	13
	洛氏硬度
	

	
	
	GB/T232-1999《金属材料 弯曲试验方法》
	14
	全部参数
	

	
	
	GB/T238-2002《金属线材反复弯曲试验方法》
	15
	反复弯曲
	

	
	
	GB/T239-1999《金属线材扭转试验方法》
	16
	全部参数
	

	
	
	GB/T10561-2005《钢中非金属夹杂物含量的测定--标准评级图显微检验法》
	17
	非金属夹杂物
	

	
	
	GB/T13298-1991《金属显微组织检验方法》
	18
	显微组织
	

	
	
	GB/T13302-1991《钢中石墨碳显微评定方法》
	19
	石墨碳
	

	5
	水泥锚杆

杆体
	MT218-2002《水泥锚杆杆体》
	1
	尺寸测量
	增项

	
	
	
	2
	杆体力学性能
	

	
	
	
	3
	托板承载力
	

	6
	树脂锚杆

金属杆体及其附件
	MT146.2-2002《树脂锚杆金属杆体及附件》
	1
	尺寸测量
	增项
不能检锚固力

	
	
	
	2
	屈服强度与延伸率
	

	
	
	
	3
	杆体尾部螺纹强度
	

	
	
	
	4
	托板承载力
	

	7
	钢丝绳表面脂
	SH0387-1992《钢丝绳表面脂》
	1
	运动粘度（100℃）mm2/s
	增项

	
	
	
	2
	水溶性酸或碱
	

	
	
	
	3
	腐蚀（100℃，3h）
	

	
	
	
	4
	滑落试验（55°d，1h）
	

	
	
	
	5
	湿热试验（钢片，30d）
	

	8
	钢丝绳麻芯脂
	SH0388-1992《钢丝绳麻芯脂》
	1
	运动粘度（100℃）mm2/s
	增项

	
	
	
	2
	水溶性酸或碱
	

	
	
	
	3
	腐蚀（100℃，3h）
	

	
	
	
	4
	湿热试验（钢片，30d）
	

	
	
	
	5
	盐雾试验（钢片）
	

	9
	一般用途织物芯阻燃输送带
	GB/T10822-2003《一般用途织物芯阻燃输送带》
	1
	尺寸测量
	增项

不能检巷道丙烷燃烧、覆盖层老化、耐磨性能试验

	
	
	
	2
	全厚度拉伸强度
	

	
	
	
	3
	伸长率
	

	
	
	
	4
	层间粘合强度
	

	
	
	
	5
	燃烧性能
	

	
	
	
	6
	导静电性能
	

	10
	矿井用钢丝绳芯阻燃输送带
	GB21352-2008《矿井用钢丝绳芯阻燃输送带》
	1
	尺寸测量
	增项
不能检巷道丙烷燃烧、覆盖层老化、耐磨性性能试验

	
	
	
	2
	纵向拉伸强度
	

	
	
	
	3
	钢丝绳粘合强度
	

	
	
	
	4
	导电性能
	

	
	
	
	5
	喷灯燃烧性能
	

	
	
	
	6
	滚筒摩擦性能
	

	11
	钢丝绳牵引阻燃输送带
	HG2014-2005《钢丝绳牵引阻燃输送带》
	1
	尺寸测量
	增项
不能检巷道丙烷燃烧、覆盖层老化、耐磨性能试验

	
	
	
	2
	外观质量
	

	
	
	
	3
	覆盖层硬度
	

	
	
	
	4
	导电性能
	

	
	
	
	5
	酒精喷灯燃烧性能
	

	12
	钢丝绳芯难燃输送带
	HG2539-1993《钢丝绳芯难燃输送带》
	1
	尺寸测量
	增项
不能检巷道丙烷燃烧、覆盖层老化性能试验

	
	
	
	2
	纵向拉伸强度
	

	
	
	
	3
	钢丝绳粘合强度
	

	
	
	
	4
	导静电
	

	
	
	
	5
	酒精喷灯燃烧试验
	

	
	
	
	6
	滚筒摩擦试验
	


以下空白
