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 [安管部讯] 
如何抓节日安全管理、促安全生产

元旦、春节即将来临，为切实加强节日期间的安全生产工作，确保广大员工生命财产安全，让广大员工过一个欢乐、祥和的节日，以良好的安全环境迎接公司建设发展，抓节日安全管理意义更是重大。但如何把安全生产抓在手上，放在心上，才能见实效呢？
一、认真贯彻落实上级有关通知精神

各单位要按照冬季安全生产大检查工作部署和要求，在春节长假前将有关安全通知精神宣传落实到底。各单位领导要站在公司快速发展的大局性和战略高度，充分认识安全生产的重要性，坚决克服麻痹松懈思想，严加防范各类事故的发生，确保节日期间的安全文明生产的和谐稳定。

二、加强组织领导，落实责任

春节长假期间，各单位要切实加强春节期间安全生产工作的组织领导，层层落实安全生产责任制，明确各岗位安全生产职责。对节日期间的安全生产工作要进行周密部署，切实落实节日期间各项安全生产防范措施。各部门、各单位要“分级管理、分项负责”，既要通力合作、相互配合，又要做到任务明确，责任到位，整改到位，各负其责履职到位。

三、要从领导带班做起、深入开展隐患排查治理

单位领导要深入一线进行检查，领导带班发现问题解决得最有力、最彻底，安全也会最有保障。各单位领导要对春节期间的安全生产工作精心安排，要结合本单位实际认真组织开展节日期间的安全检查，特别是要深入班组作业点、施工工地、设备台位，对重点场所、重点部位和重要危险源进行隐患排查。对排查出的事故隐患要采取有效措施立即进行治理。整改工作要有具体的实施方案，明确责任人，完成时限、措施及关闭等。对一时难以整改的隐患和重要危险源要制定监控措施，落实专人负责进行监控，做到万无一失。

四、要突出重点，加强监管，确保节日期间的安全生产

各单位要认真履行安全监管职责，针对春节期间安全生产的特点，突出重点，加强监督管理工作。要加强相关方的安全管理，组织开展施工现场安全检查。要强化员工的安全教育培训工作，严格落实安全生产责任制，加强施工现场的临时用电、高空防护的监管，杜绝触电、高空坠落、机械伤害等事故发生；加强消防安全检查工作，要重点开展易燃易爆场所检查，确保其安全符合性管理受控，安全疏散通道出口畅通，保证消防设施完好。

五、认真做好应急救援工作

各单位要结合自身安全生产工作特点，有针对性地制定春节期间应急预案和紧急情况下的应急措施，确保发生突发事件能够快速响应、指挥得力、处置及时、科学施救、救援有效。一旦发生事故，要严格按照规定及时、如实地报告有关部门或领导，单位领导要立即组织力量迅速赶赴事故现场进行抢救和处理，最大限度地降低损失和影响。
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[特种劳动防护用品知识窗]
按照国家安全生产监管总局发布的《特种劳动防护用品实施细则》规定，特种防护用品共分为6大类，21小类，包括：
头部护具类——安全帽；

呼吸护具类——防尘口罩、过滤式防毒面具、自给式空气呼吸器、长管面具；

眼（面）护具类——焊接眼面防护具、防冲击眼护具；

防护服类——阻燃防护服、防酸工作服、防静电工作服；

防护鞋类——保护足趾安全鞋，防静电、导电鞋，防刺穿鞋，胶面防砸安全靴，电绝缘鞋，耐酸碱皮鞋，耐酸碱胶鞋，耐酸碱塑料模压靴；
防坠落护具——安全带、安全网、密目式安全立网。
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怎样抓好冬季安全
时令已进入冬季，怎样做好冬季安全预防工作呢？关键要抓好“五防”，即：防寒、防冻、防火、防煤气中毒和防滑这5个方面的工作，这对预防冬季事故的发生非常重要。

一、防寒

车间、厂房保温防寒工作未落实好，容易使水管、冷却管冻裂，为火灾、爆炸事故埋下隐患。落实防寒工作要抓好以下几点。

1．入冬前要全面做好厂房、基建设施的保温防寒工作。

2．要在取暖期前，调整、修好暖气设备并要打压试漏，以保证取暖期间的安全。

3．一些遇低温易变质的化工原料和产品，应注意保温。另外，怕热的原料和产品不要放在火炉、暖气片附近，更不能压在暖气管线上，防止发生聚变和爆炸。

4．要搞好灭火器材的保温防冻。如化学泡沫灭火机遇低温，其桶内和胆内的溶液会冻结成块，膨胀后胀坏而报废，所以，化学泡沫灭火机一定要在室内常温下保存。

二、防冻

我国东北地区冬季气温一般在零下20℃－40℃，化工生产企业防冻工作十分重要。

1．预防原料凝结。某石油厂，因天气寒冷，套管结晶器内的原油凝结，使设备不能正常运转。当班工人用蒸气去冲化，结果套管内温度急剧上升，使套管内液氨喷出，操作工被冲倒在油池中当场死亡。

2．防管线冻结。某化工厂操作工见炉面出水管冻结，便在停炉时间用火烘烤出口阀，使炉面内蒸气超压而发生爆炸。另有一小化工厂由于蒸馏釜充气阀门的阀芯水结冰，将阀芯顶脱，因釜内压力增高把釜盖冲开，大量苯气体外逸，遇明火发生爆炸。

3．防设备脆裂。某小化肥厂压缩车间水洗塔，由于低温及设备材质和焊接技术问题，在塔的三层边缘发生脆性破裂而引起爆炸，造成重大恶性事故。

三、防火

冬季气候干燥，是火灾多发季节。防火工作比寻常更为重要，应注意以下几个方面：

1．加强用火管理。冬季取暖中，工作场所和职工宿舍火炉增多。炉子要合理设置，烟筒安装要合适，周围不放置易燃物。对于生产用火，要按章办理动火手续，落实防火安全责任制，做到人走火灭。不要用蒸气直接取暖，更不要在散热器上烘烤衣物，以防燃烧起火。化工生产放热的化学反应、熬炼、干燥等操作岗位都要严格执行防火规定，以减少灾害事故的发生。

2．不乱用电热设备。不乱拉临时线，铜铝线不要相接。按规定使用电气设备，不要超负荷，用过的电热设备要及时断电。会议室或俱乐部防止强光直照烤焦幕布或其他可燃物。集体宿舍和值班室的家电要合理使用和安装，防止发生意外火灾。

四、防煤气中毒

煤气主要是指一氧化碳气体。在生产过程和日常生活中都可能由于管理不善和其他原因造成煤气泄漏。煤气不但能引起火灾或爆炸事故，而且也可使人中毒甚至死亡。特别是在冬季，由于室内空气流通差，泄漏的煤气容易积聚。加上取暖和设备增多，更增加了煤气中毒的可能性。预防煤气中毒要做到：

l．定期检修设备，防止煤气发生炉及管线泄漏。

2．加强设备密闭和室内通风，特别是易产生煤气的车间。

3.严格遵守操作规程，一旦出现一氧化碳，要及时净化。对一氧化碳高浓度区要有个人防护装备及监护措施。

4．生产与生活用气一定要分开，防止有毒气体或尾气串入生活用气系统。

5．注意个人防护，凡进入煤气危险区作业的要配戴好防毒面具，—定要使用输入空气式的防毒面具。

6．对职工加强防煤气中毒的安全教育，普及自救和互救知识。

7．单位的值班人员，如果用火炉取暖，不要压封炉子。

8．有明显神经系统疾病、心血管疾病及严重贫血人员、妊娠妇女、未成人以及年龄较大的职工，不要在产生一氧化碳的岗位上工作。

五、防滑

冬季，由于天冷积雪不化、雨水积冰，道路很滑。从事户外作业，特别是户外登高作业，要严格检查设施，增加必要的防滑措施，以免高空坠落和摔伤。
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化工生产装置开停车管理规定
1范围
本标准规定了化工生产装置大检修停开车过程的管理方法和程序。本标准适用于本厂大检修过程化工生产装置停开车的管理。
2职责与分工
2.1 生产副厂长和总工程师为化工生产装置停开车管理的主管领导。
2.2 生产处负责化工生产装置停开车方案的组织编制和实施。
2.3 化工生产车间负责化工生产装置停开车方案的具体落实。
3管理内容与要求
3.1 化工生产装置大检修开始前一个月，装置所在车间应编制完成停开车方案，一式三份，由生产副主任签字后报送生产处。
3.2 停开车方案以生产车间为单位进行编写。
3.3 停开车方案由生产处组织安全环保处、机动处等有关处室进行审核，于大检修开始前半个月审核完毕，报生产副厂长或总工程师批准，批准后由生产处组织实施。
3.4 停开车方案的审核程序
3.4.1生产处接到生产车间报送的停开车方案后，按3.5.1内容进行审核，审核结束签字后转交安全环保处。
3.4.2安全环保处接到停开车方案后，按3.5.2内容进行审核，审核结束签字后转交机动处。
3.4.3 机动处接到停开车方案后，按3.5.3内容进行审核，审核结束签字后转交生产处。
3.4.4 对各处室审核中提出的需要横向衔接的问题，由生产处负责协调解决。3.4.5 审核全部结束后，由生产处将停开车方案报送生产副厂长或总工程师签字批准。
3.5 各处室审核内容
3.5.1 生产处审核内容
3.5.1.1 停车
3.5.1.1.1停车时间
3.5.1.1.2停车前的准备工作及必备条件
3.5.1.1.3停车主要注意事项
3.5.1.1.4停车顺序示意图
3.5.1.1.5停车的关键操作步骤
3.5.1.1.6清洗置换排放示意图
3.5.1.1.7生产装置清洗置换放空分析点一览表
3.5.1.1.8盲板安装示意图
3.5.1.2 开车
3.5.1.2.1开车时间
3.5.1.2.2开车前的准备工作及必备条件
3.5.1.2.3开车中的主要注意事项
3.5.1.2.4水试车步骤及要求
3.5.1.2.5开车顺序示意图
3.5.1.2.6开车操作步骤
3.5.1.2.7大检修后工艺、设备、管线变更记录
3.5.2 安全环保处审核内容
3.5.2.1 停车
3.5.2.1.1停车前的准备工作及必备条件
3.5.2.1.2注意事项
3.5.2.1.3停车顺序示意图
3.5.2.1.4清洗置换的主要注意事项
3.5.2.1.5清洗置换放空分析点一览表
3.5.2.1.6盲板的安装
3.5.2.1.7清洗置换排放示意图
3.5.2.1.8三废排放
3.5.2.2 开车
3.5.2.2.1开车前的准备工作及必备条件
3.5.2.2.2开车顺序示意图
3.5.2.2.3开车中主要注意事项
3.5.2.2.4气密性试压步骤和要求
3.5.2.2.5单体传动试车步骤和要求
3.5.2.2.6拆除盲板
3.5.2.2.7水试车步骤及要求
3.5.2.2.8开车操作步骤
3.5.2.2.9大检修工艺、设备、管线的变更记录
3.5.3 机动处审核内容
3.5.3.1 停车
3.5.3.1.1停车前的准备工作及必备条件
3.5.3.1.2计划停车时间
3.5.3.1.3停车顺序示意图
3.5.3.1.4公用工程停送时间
3.5.3.1.5阴井隔离情况
3.5.3.1.6设备、管线清洗置换
3.5.3.1.7交付检修
3.5.3.2 开车
3.5.3.2.1开车前的准备工作及必备条件
3.5.3.2.2开车时间
3.5.3.2.3公用工程输送时间
3.5.3.2.4气密性试压步骤和要求
3.5.3.2.5单体传动试车步骤和要求
3.5.3.2.6水试车步骤及要求
3.5.3.2.7大检修后工艺、设备、管线的变更记录
3.5.4 审核时间停开车方案于大检修开始前半个月全部审核完毕。
3.6 车间按审批后的停开车方案组织实施，待装置停车操作全部完成，取样分析后，填写岗位停车七级确认表，一式两份，由岗位负责人、值班长或工段长、车间领导现场检查，确认签字。一份生产处，一份车间存查。
3.7 生产车间汇总各岗位停车七级确认表后，向生产处申请办理大检修准修证。
3.8 大检修准修证由生产处组织安全环保处、机动处等进行现场检查，合格后联合签发。
3.9 化工生产装置大检修结束后，生产车间应做好开车前的一切准备工作。在装置检查、验收、分析全部合格后，填写岗位开车七级确认表，一式二份，由岗位负责人、值班长或工段长、车间领导现场检查，确认签字。
3.10 生产车间汇总各岗位开车七级确认表后，向生产处申请办理大检修准开申请书。
3.11 大检修准开证由生产处组织安全环保处、机动处等进行现场检查，合格后联合签发。
3.12 生产车间接到签发的大检修准开证后，按照化工生产装置停开车方案的要求进行开车。  

公司安全管理部主办      
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