煤系硫铁矿安全规程
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　【章名】 第一章　总则
第一条　为贯彻《中华人民共和国矿山安全法》和执行国家的安全生产方针，保障煤系硫铁矿的职工在生产中的安全和健康，保护国家矿产资源和财产不受损失，促进煤系硫铁矿山生产建设的发展，特制定本规程。
煤系硫铁矿山企业的各级领导在安全管理中必须把贯彻执行本规程作为自己的首要职责，全体职工必须遵守本规程的各项规定。
第二条　煤系硫铁矿是化工矿山的一部分，由化工系统行业归口管理。和其他化工矿山不同，煤系硫铁矿山在井下开采硫铁矿时受到瓦斯的危害，本规程针对这种特殊性制定了防治瓦斯的措施，煤系硫铁矿山必须严格执行。
第三条　煤系硫铁矿矿井中，只要发现过瓦斯，该矿井即定为瓦斯矿井，并依照本规程规定的矿井瓦斯等级的工作制度进行管理。
第四条　煤系硫铁矿山中属以下情况者执行《煤矿安全规程》：
１．煤与瓦斯突出矿井和有瓦斯喷出的区域；
２．硫、煤共采矿井中的采煤区域；
３．硫铁矿层和共生煤层是直接顶底板或互层关系。
第五条　矿山企业必须搞好安全生产，建立和健全各级干部安全生产责任制和安全生产岗位责位制。
矿山企业的矿长（经理）对本单位的安全工作负全面责任，是第一责任者；总工程师（或技术负责人，下同）对本单位安全工作负技术责任；各职能机构的人员和各工种的工人，都必须对各自业务范围内或工作岗位上的安全负责。
第六条　坚持“安全第一，预防为主”的方针，在矿山设计、建设、生产各方面都必须满足安全的需要。矿山企业必须具备保障安全生产的设施，采取一切有效措施改善职工劳动条件，实现安全生产。
企业在编制年度生产建设计划、基本建设计划和长远发展规划的同时，必须编制安全措施计划和安全技术发展规划，所需资金、材料、设备和人员，必须列入财务、物资、劳动计划，由矿长组织实施。
第七条　企业必须按国家规定从产品销售额中提取安全技术措施专项费用。该费用必须全部用于改善生产安全条件，不得挪作他用。
第八条　矿山企业各类建设工程或项目，都必须有安全措施内容。安全措施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时验收和同时投入生产使用。
第九条　矿山企业的每一矿（井）必须有反映实际情况的下列图纸，并随着情况变化及时填绘：
１．矿井地质和水文地质图；
２．地面、井下对照图（应标明井下采空区及保安矿柱位置）；
３．井下主要巷道布置图；
４．井下通风系统图（应标明通风设施及构筑物和安全监控装备点的布置）；
５．运输系统图；
６．供排水系统图；
７．地面、井下供配电系统图和井下电气设备、通讯系统布置图。
第十条　每一矿井应建立下列主要规章制度：
１．采掘工作面作业规程；
２．技术操作规程；
３．工程质量检查验收制度；
４．设备管理及维修制度；
５．安全检查、安全活动日、事故分析与处理制度；
６．通风管理和瓦斯监测制度；
７．各工种安全生产岗位责任制度；
８．交接班制度；
９．矿井和重要设施的保卫制度；
１０．安全奖罚制度。
第十一条　所有矿井都必须建立出入井考勤、统计制度。值班的班组长要准确掌握出勤人数及工作地点，交接班结束后，如发现有人尚未出井，应立即组织查找。
作业中的班组长要随时检查班组的安全情况。在危险区工作的，要采取严密的安全防范措施，严禁单人作业。
第十二条　每一矿井必须建立和严格执行入井检身制度。入井人员必须携带矿灯和佩带齐全安全防护用品，严禁穿化纤衣服，严禁携带烟草和点火物品，入井前严禁喝酒。
第十三条　矿井报废，必须封闭。封闭矿井，必须有包括消除封闭矿井后对可能引起的安全卫生危害采取预防措施内容的专题报告，报企业主管部门批准后才准封井。封闭后的矿井，任何单位和个人不得擅自恢复开采。
第十四条　矿山企业每年必须由矿总工程师组织编制矿山灾害预防和处理计划，并报企业主管部门批准。每年由矿长负责组织一次救灾演习。
矿井发生重大事故时，矿长、分管安全的副矿长、总工程师和安全部门负责人必须立即赶到现场组织抢救。矿长负责指挥处理事故。
抢救时应根据事故性质和现场情况制定好抢救方案并按规定配带好必须的防护用品。发生事故后，必须按照国家有关规定，迅速向上级报告，并组织事故调查。对事故要认真分析原因，总结教训，及时整改。
【章名】 第二章　地下开采
第十五条　开凿主要井巷工程必须有施工组织设计，该设计必须以施工单位为主，设计单位参加共同编制，报矿总工程师批准。对有冲击地压、地面有需保护的建构筑物及公路下面、水体下面等特殊地段，必须编制专门施工组织设计，并报企业主管部门批准后方可施工。
第十六条　开凿平硐、斜井和竖井时，自井口到坚硬岩层之间必须砌石旋，并向岩层内至少延深５ｍ。
在山坡下开凿平硐和斜井时，井口顶面和侧面必须加砌挡墙。
第十七条　每一个矿井、中段（水平）、采区和采矿工作面都必须至少有两个能使人员安全通行到地面的安全出口，出口间距不得小３０ｍ。严禁独眼井生产。
井巷的分道口处，都必须设置路标，写明所在地点，指明通往地面出口的方向。所有井下工作人员都必须熟悉安全出口。
第十八条　硫、煤同时开采的矿井，必须先由具备设计资格的设计单位作出采煤设计，并经县以上主管部门批准后，可开采煤层。
对硫、煤开采的先后顺序，企业可根据实际情况确定，一般应先采上层，后采下层。集中进风的运输大巷和总回风道可以合用，但采硫、煤工作面的风道必须分开，严禁串联。
第十九条　对采场和硐室都必须建立严格的顶板管理制度。
采用全面采矿法时，在回采过程中应认真检查顶板，根据顶板的稳固状况，留出矿柱，或用人工矿柱、锚杆支护；采用房柱法时，要按设计要求，严格控制矿房跨度、采高、矿柱尺寸及间距；采用壁式崩落法时，应制定出采场放顶管理和及时封闭落顶区并严禁人员入内的安全措施。
第二十条　矿山地面和井下可能发生人员坠落的地方，都应有防坠措施。溜矿井口应设格筛。
处理溜矿井、采场漏斗堵塞，必须有安全措施，严禁人员从下方进入其中检查或处理。
第二十一条　矿山企业必须按设计回采矿柱和及时处理采空区。设计规定保留的矿柱、岩柱，在规定时间内必须予以保护，严禁任意回采。
第二十二条　已结束回采的采场、井下崩落区、废弃巷道必须及时封闭；
临时不使用的独头巷道，应设置栅栏和警示牌，禁止人员入内。
若有特殊情况需进入封闭区时，应报矿安全部门和矿总工程师批准，并具备保证安全的措施。瓦斯及其他有害气体符合安全要求后方可进入。
【章名】 第三章　通风、瓦斯和安全监测
第二十三条　井下空气的成分，应符合下列要求：
１．采掘工作面的进风流中，按体积计算，氧气不得低于２０％，二氧化碳不得超过０．５％；
２．有害气体最高容许浓度，应符合表１要求。
瓦斯、二氧化碳和氢气的容许浓度按本规程的有关各项规定执行。
井下空气应定期取样化验，取样地点和次数由矿安全部门确定。
当巷道中空气成分不符合本条文的规定时，由矿总工程师组织采取措施，及时处理。
表１（略）
第二十四条　采掘工作面的空气温度不得超过２８℃，机电硐室的空气温度不得超过３０℃。如果超过规定，必须采取加大风量、局部降温等措施解决。
第二十五条　井巷中的风流速度，应符合表２的要求：
表２（略）
第二十六条　矿井需要的风量，按下列要求分别计算，并取其中最大值：
１．按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于４ｍ３；
２．按采矿、掘进、硐室及其他地点实际需要风量的总和进行计算，各地点实际需要风量，应使该地点的风流中的瓦斯、二氧化碳、氢气和其他有害气体的浓度、风速以及温度都必须符合本规程的有关各项规定。每一工作地点，每人每分钟供给风量都不得少于４ｍ３。
新建矿井的风量，可参照邻近生产矿井的通风资料进行计算。
矿井通风设计必须依照矿井整个服务年限内各个时期的通风要求进行设计，保证满足前后各个时期合理通风的需要。
第二十七条　每一矿井必须有完整的独立通风系统，保证井下有足够的风量。通风井巷要有足够的断面，要经常维修巷道，清理井巷中的杂物，保证风流畅通。
第二十八条　进风井口必须布置在不受粉尘、有害和高温气体侵入的地方，防止进风井空气被污染。已布置在这种地方的进风井应根据具体情况采取安全措施。
从矿井排出的污风不得对矿区环境造成危害。
第二十九条　矿井通风系统的有效风量率不得低于７０％。
第三十条　开拓新水平的回风，必须引入总回风或主要回风道中。在新水平还没有形成通风系统之前，可以将此种回风引入生产水平的回风或进风风流中，但须经矿总工程师批准。此种回风中的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过０．５％，其他有害气体和粉尘也不得超过本规程的有关规定。
第三十一条　每一生产水平（中段）和每一采区（场）都必须有独立回风道。在准备采区（场）时，必须在采区（场）内构成通风系统后，方可开掘其他巷道。回采工作面必须在构成全风压通风系统后方可回采。特殊情况下，如果在一个采区中有独头采矿（或掘进）工作面，对该工作面必须采取有效的保证瓦斯和二氧化碳浓度不超过本规程规定允许值的局部通风措施，并报经矿总工程师批准后才能生产。
采掘工作面之间不应形成串联通风，如果采取有效措施使进入串联工作面风流中的有害气体和粉尘浓度符合本规程有关规定时，可不受此限，但必须经矿总工程师批准。
第三十二条　回采工作面不得采用下行通风，特殊情况下采用下行通风时，应报矿总工程师批准，并必须遵守下列规定：
１．工作面风速不得低于１ｍ／ｓ；
２．机电设备在回风道时，回采工作面回风道风流中瓦斯浓度不得超过１％，并应装有瓦斯自动检测报警断电装置；
３．进、回风巷中，都必须设置消防供水管路。
第三十三条　掘进工作面和回采工作面的进风和回风，都不得经过采空区或崩落区。
第三十四条　每一矿井都必须采用机械通风，严禁自然通风。主要通风机的安装和使用，必须符合下列要求：
１．主要通风机必须安装在地面；
２．主要通风机必须保证经常运转；
３．一个矿井必须至少装一套主要通风机和配备一台相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的装置；
４．矿井不得采用局部通风机群作为主要通风机使用；
５．主要通风机的出风井口应安装防爆门，防爆门不得小于出风口的断面积，并正对出风井口的风流方向；
６．主要通风机至少隔两个月由矿山机电部门检查一次，改变通风机转数或叶片角，必须报矿总工程师批准。
第三十五条　生产矿井主要通风杨必须有反风设施，必须能在１０分钟内改变巷道中的风流方向，改变后的供给风量不应小于正常风量的４０％。
第三十六条　主要通风机因检修、停电或其它原因需要停风时，矿山企业机电和安全部门必须制定停风安全措施，报矿总工程师批准。
矿变电所或电厂在停电以前，必须将预计停电时间通知调度室。因临时停电，主要通风机停止运转时，因通风机停风受到影响的地点必须停止工作，切断电源，作业人员先撤到进风巷中；矿总工程师必须根据停风后的具体情况，迅速决定全矿井是否停止生产、撤出人员。此时，必须打开出风井口防爆门和有关风门，以便充分利用自然通风。
第三十七条　矿井通风系统中，当某一分区风量不足，主要通风机不能供给足够风量时，可以在井下安设辅助通风机。主要通风机停止运转时，辅助通风机也应停风，并将风门打开。
第三十八条　掘进巷道，必须编制有关局部通风机和风筒的安设、使用等规定的局部通风专门设计，并报矿总工程师批准。局部通风机和风筒的安装和使用，必须符合下列要求：
１．局部通风机必须由指定人员负责管理，保证正常运转，并使用低噪声风机或安设消音器；
２．压入式通风时，进风口必须设在新鲜风流处，距回风口不得小于１０ｍ，吸风量不得超过该处风量的７０％；抽出式通风时，出风口必须设在回风道或距该分支风流交叉口下风侧１０ｍ以外；混合式通风时，抽出式风机的吸风口应位于压入式风机进、出风口之间，其间距离分别大于１０ｍ和５ｍ，抽式风机的吸风量大于压入式风量２５％；压入或抽出风筒口到掘进工作面的距离可根据具体情况在作业规程中明确规定；
３．应采用抗静电、阻燃风筒。风筒与风机连接应安装过渡段，风筒转弯处应安装弯接头，必须分风时应安装三通接头；
４．局部通风机和掘进工作面中的电气设备，必须装有风电闭锁装置。当局部通风机停止运转时，能立即自动切断局部通风机供风巷道中的一切电源。在高瓦斯矿井中的所有掘进工作面应装设两闭锁（风电闭锁、瓦斯电闭锁）设施，当局部通风机停止运转或掘进巷道内瓦斯超限时，能立即自动切断局部通风机供风巷道中的一切电源；
５．低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机，可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电；
６．高瓦斯矿井中，掘进工作面的局部通风机应实行三专（专用变压器、专用开关、专用线路）供电。经矿总工程师批准，也可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电，但每天应有专人检查一次，保证局部通风机可靠运转。
第三十九条　使用局部通风机进行通风的掘进工作面无论工作、交接班或临时停工时，都不准停风。因临时停电、设备故障或其他原因临时停风时，必须先撤出人员，切断电源。恢复通风前必须先检查瓦斯，证实停风区内瓦斯浓度不超过１％和二氧化碳浓度不超过１．５％，以及局部通风机及其开关附近１０ｍ以内风流中瓦斯浓度都不超过０．５％时，方可人工开动局部通风机，恢复正常通风。否则必须制定和实施排放瓦斯的安全措施。
第四十条　井下爆破材料库应有单独的进风和回风系统，回风流引入回风道或总回风道，并保证每小时供给４倍库房总体积的风量。
第四十一条　井下充电硐室必须用单独的新鲜风流通风，回风风流应引入回风道中。
井下充电硐室在同一时间内，５ｔ及其以下的电机车充电电池的数量不超过三组或５ｔ以上的电机车充电电池数量不超过一组，可不采用独立的风流通风，但硐室必须在新鲜风流中。
井下充电硐室风流中以及局部积聚处的氢气浓度都不得超过０．５％
第四十二条　井下机电硐室必须设在进风风流中，如果硐室深度不超过６ｍ，入口宽度不小于１．５ｍ又无瓦斯涌出时，采用扩散通风。
个别井下机电硐室，经矿总工程师批准，可设在回风流中，但此回风流中瓦斯浓度不得超过０．５％，并应安装瓦斯自动检测报警断电装置。
第四十三条　矿井瓦斯等级，按平均日产１ｔ矿石（硫、煤）涌出的瓦斯量和瓦斯涌出形式划分为：
低瓦斯矿井：１０Ｍ３及其以下；
高瓦斯矿井；１０Ｍ３以下；
煤与瓦斯突出矿井。
矿井瓦斯等级和二氧化碳的鉴定工作，由企业主管部门负责组织，两年进行一次，鉴定方法按《关于煤系硫铁矿井瓦斯等级鉴定和二氧化碳测定方法的规定》执行。鉴定结果报省（自治区）化工厅（局）审批。
第四十四条　矿井在采掘过程中，只要发生过一次煤与瓦斯突出（简称突出），该矿井即定为突出矿井。确定突出矿井，由企业及主管部门提出报告，请煤炭部授权的单位鉴定，报省（自治区）化工厅（局）批准，并报化工部备案。
第四十五条　设计新矿井，地质勘探部门必须提供共生煤层（围岩）的瓦斯含量、煤（岩）与瓦斯突出危险性，及硫、煤自然发火倾向性的基础资料和试样，矿井瓦斯等级在设计任务书中确定。
第四十六条　矿井总回风巷或一翼回风巷风流中瓦斯或二氧化碳浓度超过０．７５％时，矿总工程师必须立即查明原因，进行处理。
采掘工作面风流中瓦斯浓度达到１％时，必须停止工作；放炮地点附近２０ｍ以内风流中的瓦斯浓度达到１％时，严禁放炮。采掘工作面风流中瓦斯浓度达到１．５％时，必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。电动机或者开关点附近２０ｍ以内风流中瓦斯浓度达到１．５％时，必须停止运转，撤出人员，切断电源，进行处理，在瓦斯浓度降到１％以下时，方可复电开动机器。启动局部通风机还必须遵守第４０条的规定。
采掘工作面回风巷、采区回风巷风流中瓦斯浓度超过１％或二氧化碳浓度超过１．５％，及采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到１．５％时，都必须停止工作，撤出人员，查明原因，制订措施，报矿总工程师批准进行处理。
第四十七条　每一矿井必须从采掘工作、生产管理上采取措施，防止瓦斯积聚。当发生瓦斯积聚时，必须及时处理。
矿井因停电、检修或其他原因，主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏后，必须有恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施。恢复正常通风后，所有受到停风影响的地点，都必须经过通风、瓦斯检查人员检查，证实无危险后，方可恢复工作。所有安装电动机及其开关点附近２０ｍ的巷道内，都必须检查瓦斯，符合本规程有关规定时，方可开动机器。
临时停工的地点，不得停风。否则，必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到３％或其他有害气体浓度超过本规程的规定，不能立即处理时，必须在２４ｈ内封闭完毕。
恢复已封闭的停工区，或采掘工作接近这些地点时，必须事先排除其中积聚的瓦斯。排除瓦斯的工作，应制订安全措施，报矿总工程师批准。

严禁在停风或在瓦斯超限的区域内进行机电、回收等作业。
第四十八条　每一矿井必须建立安全监测系统，建立瓦斯、二氧化碳和其他有害气体的检查制度，配够专职瓦斯检查员和检查仪器。
采掘工作面瓦斯和二氧化碳浓度的检查次数每班至少两次，对采取了有效的局部通风措施的独头采掘工作面，每班至少三次。瓦斯涌出量较大、变化异常的个别采掘工作面，都必须有专人经常检查瓦斯，并安设瓦斯自动检测报警装置。对本班没有进行工作的采掘工作面，每班至少检查一次瓦斯和二氧化碳。
每次停风后，恢复通风前都必须检查瓦斯和二氧化碳。
瓦斯检查员必须执行巡回检查制度和请示报告制度，不准空班漏检。每次检查结果，都必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点记录牌上，并通知现场工作人员。发现瓦斯超限时，瓦斯检查员必须立即责令现场人员停止工作，并撤到安全地点。
通风瓦斯日报，必须每日由通风部门的值班人员报矿调度室，并送安全部门负责人、矿长、、矿总工程师审阅，发现问题，及时处理。一矿多井的矿山企业还必须同时送井长、矿井技术负责人审阅。
第四十九条　矿长、矿总工程师、技术员以及安全科（股）长、井（坑）长、采掘、通风区队长下井时，应携带便携式瓦斯氧气检测仪器，对井下停风地点进行氧气检查，发现氧气浓度小于１７％，必须设置警标，不准人员入内。在启封密闭、排放瓦斯、恢复通风过程中，也应同时检查瓦斯、氧气浓度。
第五十条　矿井安全检测工作应设专职人员管理。安全检测员必须经过安全检测和通风专业的培训，经考核取得合格证后方可从事此项工作。
第五十一条　矿山企业应制定安全检测仪的使用、维护、管理制度和安装、维修质量标准。
第五十二条　安全检测仪必须定期进行调试、校正，发现问题及时处理。凡经大修的仪器，必须经计量检定，合格后方可在井下使用。
【章名】 第四章　防灭火
第五十三条　矿山企业必须制订井下和地面的防火、灭火制度和措施，报企业主管部门和地方消防部门批准。
第五十四条　矿山企业必须建立消防系统。地面结合生活用水管道，井下结合湿式作业供水管道设置消 
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