煤、泥炭地质勘查规范

　　　　　　　　　 
1 范围
本标准规定了煤、泥炭地质勘查的目的和任务、阶段划分、工作程度要求、勘查方法原则，煤、泥炭资源/储量分类条件和估算原则等
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
GB/T 13908-2002 固体矿产地质勘查规范总则
GB/T 50215-94　煤炭工业矿井设计规范
GB50197-94 露天煤矿工程设计规范
GB/T 12719-91 矿区水文地质工程地质勘探规范
3 煤炭地质勘查的目的任务
煤炭地质勘查的目的任务是为煤炭建设远景规划、矿区总体发展规划、矿井初步设计提供地质资料。
4 煤炭地质勘查的基本原则
4．1 煤炭地质勘查工作必须从勘查区的实际情况和煤矿生产建设实际需要出发，正确合理地选择采用勘查技术手段，注重技术经济效益。
4．2 煤炭地质勘查工作必须以现代地质理论为指导，采用先进的技术装备和勘查方法，提高勘查成果精度，适应煤矿建设技术发展的需要。
4．3 煤炭地质勘查必须坚持“以煤为主、综合勘查、综合评价”的原则，做到充分利用，合理保护矿产资源，做好与煤共伴生矿的其他矿产的勘查评价工作。
5 煤炭地质勘查的工作程度
5．1 阶段划分
煤炭地质勘查工作划分为预查、普查、详查、勘探四个阶段。
5．2 预查阶段
5．2．1 预查应在煤田预测或区域地质调查的基础上进行，其任务是寻找煤炭资源。
5．2．2 预查工作程度要求
a) 初步确定工作地区地层层序，确定含煤地层时代
b) 大致了解工作地区构造形态
c) 大致了解含煤地层分布的范围、煤层系数、煤层的一般厚度和埋藏深度，大致了解煤类和煤质的一般特征
d) 大致了解其他有益矿产情况
e) 估算煤炭预测的资源量
5．3 普查阶段
5．3．1 普查是在预查的基础上，或已知有煤炭赋存的地区进行。
5．3．2 普查工作程度一般要求
a) 确定勘查区的地层层序，详细划分含煤地层，研究其沉积环境特征和聚煤特征。
b) 初步查明勘查区构造形态，初步评价勘查区复杂程度。
c) 初步查明可采煤层层位、厚度和主要可采煤层的分布范围，大致确定可采煤层煤类和煤质特征，初步评价勘查区可采煤层的稳定程度。
d) 调查勘查区自然地理条件、第四纪地质和地貌特征，大致了解勘查区水文地质条件，调查环境地质现状。
e) 大致了解勘查区开发建设的工程地质条件和煤的开采技术条件。
f) 大致了解其他有益矿产赋存状况。
g) 估算各可采煤层推断的和预测的资源量。
5．3．3 在煤炭资源条件较差、地质条件较复杂只能提交普查报告的井田，在普查工作程度的一般要求是：
a) 基本查明井田的构造形态和初期采区内的主要构造，详细了解井田构造复杂程度。
b) 初步查明可采煤层的层数、层位、厚度、结构及可采范围，适当加密控制初期采区范围内煤层的可采边界。
c) 初步查明可采煤层的煤质特征，基本确定煤类及其分布，详细了解其他有益矿产的工业价值。
d) 水文地质条件及其他开采技术条件等方面的勘查工作参照5.2.2.1条并按实际情况调整后确定。
e) 估算可采煤层的推断的和预测的资源量。
5．4 详查阶段
5．4．1 详查的任务是为矿区总体发展规划提供地质依据。
5．4．2 详查工作程度一般要求
a) 基本查明勘查区构造形态，控制勘查区的边界和勘查区内可能影响井田划分的构造，评价勘查区的构造复杂程度。
b) 基本查明可采煤层层位、层数、厚度和可采范围，基本确定可采煤层的连续性，控制主要可采煤层露头位置，了解对破坏煤层连续性和影响煤层厚度的岩浆侵入，古河流冲刷、古隆起等，并大致查明其范围，评价可采煤层的稳定程度和可采性。
c) 基本查明可采煤层煤质特征和工艺性能，确定可采煤层煤类，评价煤的工业利用方向，初步查明主要可采煤层风化带界线，评价可采煤层煤质变化程度。
d) 基本查明勘查区水文地质条件，基本查明主要可采煤层顶底板工程地质特征、煤层瓦斯、地温等开采技术条件，对可能影响矿区开发建设的水文地质条件和其他开采技术做出评价，初步评价勘查区环境地质条件。
e) 对勘查区内可能有利用前景的地下水资源作出初步评价。
f) 初步查明其他有益矿产赋存情况，做出有无工业价值的初步评价。
g) 估算各可采煤层的控制的、推断的、预测的资源/储量，其中控制的资源/储量分布应符合矿区总体发展规划的要求。
5．4．3 在煤炭资源条件较差、地质条件较复杂只能提交详查报告的井田，其详细工作程度的一般要求是：
a) 查明井田的构造形态和初期采区内的主要构造，对井田边界构造应作适当控制
b) 基本查明主要可采煤层的层数、层位、厚度、结构和可采范围，在先期开采地段范围内，适当加密控制可采煤层的可采边界，控制主要可采煤层的露头位置。
c) 基本查明可采煤层的煤质特征，确定煤类及其分布。
d) 水文地质条件及其他开采技术条件等方面的勘查工作程度，参照5.5.2.1条并按实际情况调整后确定。
e) 估算可采煤层的控制的、推断的和预测的资源/储量。
5．5 勘探阶段
5．5．1 勘探的任务是为矿井建设可行性研究和初步设计提供地质资料。
5．5．2 勘探的工作程度
5．5．2．1 对于拟建中型和中型以上机械化程度较高的井田，勘探工作程度的一般要求是：
a) 控制井田边界构造、其中与矿井的先期开采地段有关的边界构造线的平面位置，应控制在150米以内。
b) 详细查明先期开采地段内落差等于和大于30米的断层，详细查明初期采区内落差等于和大于20米的断层，对小构造的发育程度、分布范围及对开采的影响作出评述。
c) 控制先期开采地段范围内主要可采煤层的底板等高线，煤层倾角小于10度时，应控制初期采区内登高距为10米~20米的煤层底板等高线。
d) 详细查明可采煤层层位及厚度变化，确定可采煤层的连续性，控制先期开采地段内各可采煤层的可采范围，对厚度变化较大的主要可采煤层、应控制煤层等厚线。
e) 严密控制与先期开采地段或初期采区有关的主要可采煤层露头为止，在掩盖区，隐蔽煤层露头线在勘查线上的平面位置应控制在75米以内，控制先期开采地段范围内主要可采煤层的风氧化带界线。
f) 详细查明可采煤层的煤类、煤质特征及其在先期开采地段范围内的变化，着重研究与煤的开采、洗选、加工、运输、销售以及环境保护等有关的煤质特征和工艺性能，并做出相应的评价。
g) 详细查明井田水文地质条件，评价矿井充水因素，预算先期开采地段涌水量，预测开采过程中发生突水的可能性及地段，评述开采后水文地质、工程地质和环境地质条件的可能变化，评价矿井水的利用可能性及途径。
h) 详细研究先期开采地段和初期采区范围内主要可采煤层顶底板的工程地质特征，煤层瓦斯、煤的自燃趋势、煤尘爆炸危险性及地温变化等开采技术条件，并做出相应的评价。
i) 详细调查老窑、小煤矿和生产矿井的分布和开采情况，划出其采空范围，对老窑的采空区应尽可能地控制、并评述其积水情况，详细调查生产矿井和小煤矿的涌水量、水质及其动态变化，分析其充水因素。
j) 基本查明其他有益矿产赋存状况。
k) 估算各种可采煤层的探明的、控制的、推断的资源量/储量。
5．5．2．2 对于拟建小型矿井的井田、勘探的工作程度可根据矿井建设的实际需要加以调整。
5．5．2．3 现有生产矿井为了扩大井田范围，超出原已批准的地质报告的部分，其工作程度应视扩大区所处的井田部位，依据矿井改扩建设对扩大范围的要求，由探矿权人与地质单位商定。
5．5．2．4 对于拟建中型以上机械化程度较高的露天矿，其勘查工作程度根据露天开采的特点应符合下列要求：
a) 复煤层按分煤层基本对比清楚。
b) 严格控制先期开采地段煤层露头的顶底界面及煤层露头被剥蚀后的形态，露天开采的最下一个煤层的露头，其底板深度的误差应控制在5米以内。
c) 详细查明先期开采地段内落差达于10米的断层，控制褶曲的产状，褶曲轴部的标高应控制在10米以内。
d) 详细查明各煤层的夹矸层数、厚度、岩性，对不能分层剥离的夹矸和在开采时可能混入煤中的顶底板岩石，均应了解其灰分、硫分、发热量和真密度等质量特征。
e) 基本查明剥离岩层中赋存的其他有益矿产，对具有工业价值的其他矿产，应提出必要的地质资料。
f) 详细查明露天开采的最下一个可采煤层顶板以上各含水层，以及煤层底板以下的直接充水含水层的分布，厚度及水文地质特征，计算露天开采第一水平的正常涌水量和最大涌水量，评价露天疏干得难易程度。
g) 基本查明露天边坡各岩层的岩性、厚度、物理力学性质，详细了解软弱夹层的层位，厚度、分布及其物理力学特征，评价影响边坡稳定性的主要地质因素，基本查明露天剥离物的岩性、厚度、分布及其物理力学性质。
h) 先期开采地段探明的和控制的资源/储量比例，应比附录E的要求提高10%。6 煤炭地质勘查的控制程度
6．1 煤炭地质勘查工作必须根据地形、地址及物性条件，合理选择和使用地质填图、物探、钻探、采样测试等勘查手段。
6．2 凡裸露和半裸露地区，均应在槽井探及必要的其他地面物探方法和配合下进行地质填图。地质填图的比例尺一般为：
a) 预查阶段　（1：50000）~（1：25000）
b) 普查阶段 （1：50000）~（1：25000），也可采用1：10000
c) 详查阶段（1：25000）~（1：10000），也可采用1：5000 

6．3 凡地形、地质和物性条件适宜的地区，应以地面物探结合钻探为主要手段，配合地质填图、测井、采样测试及其他手段，进行各阶段的地质工作。
6．4 凡不适于使用地震勘查的地区及裸露和半裸露地区，应在槽探、井探、浅钻、地面物探和地质填图的基础上开展钻探工作。
6．5 所有钻孔都必须进行测井工作
6．6 预查、普查阶段钻孔中达到规定厚度的煤层应全部采取煤心煤样，各种煤样的采区及其测试项目，参考附录F确定。
6．7 露天勘查的工作控制程度，根据露天开发建设的需要，一般应在露天初期采区范围内采用平行等距剖面进行加密，其剖面间距可为同类型井田勘探阶段先期开采地段基本线距的1/2。
7 煤炭资源/储量分类及其类型条件
7．1 资源/储量分类依据
7．1．1 可行性评价程度
可行性评价程度分为概略研究、预可行性研究和可行性研究三种。
7．1．2 经济意义
7．1．2．1 经济的
其数量和质量是依据符合市场价格的生产指标计算的，在可行性研究或预可行性研究当时的市场条件下开采，技术上可行，经济上合理，环境等其他条件允许，即每年开采煤炭的平均价只能满足投资回报的要求。
7．1．2．2 边际经济的
在可行性研究或预可行性研究当时，其开采是不经济的，但接近于盈亏边界，只有在将来由于技术经济、环境等条件的改善或政府给予其它扶持的条件下才可变成经济的。
7．1．2．3 此边际经济的
在可行性研究或预可行性研究当时，开采是不经济的或技术上不可行的，需大幅度提高矿产品价格或技术进步使成本降低后，方能变成经济的。
7．1．2．4 内蕴经济的
仅通过概略研究，作了相应的投资机会评价，未做可行性研究或预可行性研究。
7．1．3 地质可靠程度
7．2 煤炭资源/储量分类及类型条件
7．2．1 探明的煤炭资源/储量的地质可靠程度
探明的煤炭资源/储量在地质可靠程度方面必须符合下列条件
a) 煤层的厚度、结构已经查明，煤层对比可靠，可采煤层的连续性已经确定，煤类、煤质特征及煤的工艺性能已经查明，岩浆岩对煤层、煤质的影响已经查明。
b) 煤层底板等高线以严密控制，落差等于和大于30米的断层已经详细查明
c) 各项勘查工程已达到勘探阶段的控制要求
7．2．2 探明的煤炭资源/储量分类
7．2．2．1 可采储量（111）：探明的经济基础储量的可采部分。勘查工作程度程度已达到勘探阶段的工作程度要求，并进行了可行性研究，证实其在计算当时开采是经济的、计算的可采储量及可行性评价结果可信度高。
7．2．2．2 探明的（可研）经济基础储量（111b）：同（111）的差别在于本类型是用未扣除设计、采矿损失的数量表述。
7．2．2．3 预可采储量（121）：同（111）的差别在于本类型只进行了预可行性研究，估算的可采储量可信度高，可行性评价结果的可信度一般。
7．2．2．4 探明的（预可研）经济基础储量（121b）：同（121）的差别在于本类型是用未扣除设计采矿损失的数量表述。
7．2．2．5 探明的（可研）边际经济基础储量（2M11）：勘查工作程度已达到勘探阶段的工作程度要求，可行性研究表明，在确定当时开采是不经济的，但接近盈亏边界，只有当技术、经济等条件改善后才可变成经济的。
7．2．2．6 探明的（预可研）边际经济基础储量（2M21）：同（2M11）的差别在于本类型只进行了预可行性研究，估算的基础储量可信度高，可行性评价结果的可信度一般。
7．2．2．7 探明的（可研）次边际经济资源量（2S11）：勘查工作程度已达到勘探阶段的工作程度要求，可行性研究表明，在确定当时开采是不经济的，必须大幅度提高矿产品价格或大幅度降低成本后，才能变成经济的。
7．2．2．8 探明的（预可研）次边际经济资源量（2S21）：同（2S11）的差别在于本类型只进行了预可行性研究，资源量估算可信度高，可行性评价结果的可信度一般。
7．2．2．9 探明的内蕴经济资源量（331）：勘查工作程度已达到勘探阶段的工作程度要求。
7．2．3 控制的煤炭资源/储量的地址可靠程度
控制的煤炭资源/储量的地质可靠程度方面必须符合下列条件：
a) 煤层的厚度、结构已基本查明，煤层对比可靠，可采煤层的连续性已基本确定，煤类、煤质特征及煤的工艺性能已基本查明，岩浆岩对煤层、煤质的影响已基本查明。
b) 煤层底板等高线已基本控制，落差等于和大于50米的断层已经基本查明。
c) 各项勘查工程已达到详查阶段的控制要求。
7．2．4 控制的煤炭资源/储量分类
7．2．4．1 预可采储量（122）：勘查工作程度已达详查阶段的工作程度要求，预可行性研究结果表明开采是经济的，估算的可采储量可信度较高，可行性评价结果的可信度一般。
7．2．4．2 控制的经济基础储量（122b）：同（122）的差别在于本类型是用未扣除设计、采矿损失的数量表述的。
7．2．4．3 控制的边际经济基础储量（2M22）：勘查工作程度达到了详查阶段的工作程度要求，预可行性研究结果表明，在确定当时开采是不经济的，但接近盈亏边界，待将来技术经济条件改善后可变成经济的。
7．2．4．4 控制的次边际经济资源量(2S22)：勘查工作程度达到了详查阶段的工作程度要求，预可行性研究表明，在确定当时开采是不经济的，需大幅度提高矿产品价格或大幅度降低生产成本后，才能变成经济的。
7．2．4．5 推断的煤炭资源/储量的地质可靠程度
推断的煤炭资源量在地质可靠程度方面必须符合下列条件：
a) 煤层的厚度、结构与初步查明，煤层对比基本可靠，煤类和煤质特征已大致确定
b) 煤层产状已初步查明，煤层底板等高线已大致控制
c) 各项勘查工程已达到普查阶段的控制要求
7．2．6 推断的煤炭资源/储量分类
推断的内蕴经济资源量（333）：勘查工作程度达到了普查阶段的工作程度要求。
7．2．7 预测的资源量（334）？
勘查工作程度达到了预查阶段的工作程度要求。

8 煤炭资源/储量估算
8．1 煤炭资源量计算指标
8．2 各类型资源量计算块段划分的基本要求
8．2．1 划分各类型块段，原则上以达到相应控制程度的勘查线、煤层底板等高线或主要构造线为边界。
8．2．2 跨越断层划定探明的和控制的块段时，均应在断层的两侧各划出30米~50米的范围作为推断的块段。
8．2．3 小构造和陷落柱发育的地段，不应划定探明的或控制的地段。
8．2．4 露天勘查各级别块段的划分，不受初期采区内平行等距剖面加密的影响。
8．3 资源/储量估算的一般要求
8．3．1 预查、普查阶段估算的垂深，一般为1000米，最大不超过1200米，只适于建小型井的地区一般为600米，最大不超过1000米。
8．3．2 煤类或煤的工业用途不同时应分别估算。
8．3．3 资源/储量估算中所利用的各项勘查工程成果和基础资料的质量应当可靠。
8．3．4 煤层倾角小雨60度时，在平面投影图上估算资源/储量，当倾角等于或大于60度时，则应在立面投影图或立面展开图上进行估算。
8．3．5 煤层倾角小于15度时，可以利用煤层的伪厚度和水平投影面积估算资源/储量，倾角等于或大于15度时，则必须以煤层的真厚度和斜面积进行估算。
8．3．6 对煤层厚度的特厚点、变薄点或不可采点，均应分析其原因，根据具体情况作适当处理。
8．3．7 资源/储量的估算方法和各项估算参数，都应根据具体情况合理确定。
8．4 有夹矸的煤层采用厚度的确定方法
8．4．1 煤层中单层厚度小于0.05米的夹矸，可与煤分层合并计算采用厚度，但并入夹矸以后全层的灰分、硫分应符合估算指标的规定。
8．4．2 煤层中夹矸厚度等于或大于煤层最低可采厚度时，煤分层应分别视为独立煤层，分别估算资源/储量，夹矸厚度小于煤层的最低可采厚度，且煤分层厚度均等于或大于夹矸厚度时，可将上下煤分层厚度相加，作为采用厚度。
8．4．3 结构复杂煤层和无法进行煤分层对比的复煤层，当夹矸的总厚度不大于煤分层总厚度的1/2时，以各煤分层的总厚度作为煤层的采用厚度，当夹矸的总厚度大于煤分层总厚度的1/2时，按8.4.1条和8.4.2的规定处理
8．5 露天勘查煤层的夹矸和剥离物的估算
8．5．1 煤层夹矸的估算要求：
a) 各可采煤层应分别估算含矸率
b) 对煤层中厚度等于或大于1米的夹矸和小于1米的夹矸，应分别估算其含矸率
8．5．2 剥离物的估算要求
a) 按确定的露天边界，分别估算第四系、煤层上覆岩层的剥离量。
b) 开采多煤层的露天矿，对煤层之间的剥离物，应单独估算剥离量。
c) 按估算的剥离量与开采煤层的资源/储量，估算出最大、最小及平均的剥采比。
9 煤层气和其他有益矿产勘查工作
9．1 煤层气和其他有益矿产的勘查，一般利用各种探煤工程进行，确有必要时也可布置部分专门勘查工程和测试研究工作。
9．2 各阶段对煤层气和其他有益矿产的勘查工作要求参照规定执行，评价指标应按有关矿中规定执行。 

10 泥炭地质勘查
10．1 泥炭预查
依据区域地质资料和预测资料，进行初步野外观测和极少量工程验证，提出可供普查的地区。有足够依据时可估算预测的资源量。
10．2 泥炭普查
10．2．1 目的
初步查明泥炭资源的分布、资源量和质量，为进一步详细提供依据。
10．2．2 任务
10．2．2．1 初步查明区内泥炭的分布面积、矿层层数计其厚度、质量等情况。
10．2．2．2 初步了解泥炭赋存的地质、地貌及水文地质条件和泥炭的成因类型。
10．2．2．3 钴酸腿短的和预测的资源量。
10．2．2．4 初步评价泥炭的开采利用技术经济条件。
10．2．3 工作方法
10．2．3．1 收集资料：查阅前人有关工作成果，研究区域地质、水文地质等有关资料确定成矿远景区。
10．2．3．2 访问、踏勘、了解泥炭资源的分布和开发利用情况。编制普查工作设计。
10．2．3．3 野外工作底图。
10．2．4 勘查手段和施工要求
必须从地质目的和经济效果出发，根据地质、地形及泥炭埋藏条件，矿层厚度选择探矿工具和手段。
10．2．5 取样和样品分析
10．2．5．1 含矿面积小于0.5平方公里的矿点取一至三个，大于0.5平方公里的矿点不应少于3个，以确定泥炭质量及进行综合利用初步评价为原则。
10．2．5．2 取样方法：据具体情况可采用探坑刻槽或钻孔取样，并要做详细的取样纪录。
10．2．5．3 样品质量：现在沼泽中的裸露泥炭，湿样质量不应少于2公斤，埋藏泥炭样质量不应少于1公斤。
10．2．5．4 包装与送样：样品包装一般用塑料袋或其他不易污染的材料，样品标签放于两层塑料袋之间并在外面贴上编号胶布。
10．2．5．5 泥炭样品的采样数量和一般分析项目：主要根据综合利用评价的需要而定。
10．3 泥炭详查
对普查圈定的详查区通过大比例尺地质填图及多种勘查方法和手段，比普查阶段密的系统取样，对详查区泥炭资源作出是否具有工业价值的评价。
10．4 泥炭勘探
10．4．1 目的：在泥炭详查圈出的范围内详细查明矿体的规模、储量和质量，做出综合评价。
10．4．2 任务：
a) 详细查明泥炭分布范围、面积和矿层厚度、层数及泥炭质量变化规律
b) 详细查明泥炭赋存的地质、地貌及水文地质特征，确定泥炭的成因类型和形成时代
c) 准确圈定矿体边界，控制矿层变化，估算探明的、控制的、推断的资源/储量。
d) 评价泥炭开采利用技术经济条件
10．4．3 工作要求：
a) 地形地质测量选用地形底图比例尺一般为（1：5000）~（1：10000）为宜，通过地质填图基本查明矿区地层层序、言性组合、层位时代，观察点密度以能基本控制地质体为原则。
b) 进行水文地质调查工作，查明地下水和地表水的补给，排泄条件，计算涌水量。
c) 工程网度一般要求按达到探明的资源/储量标准的工程网度进行施工。
10．4．4 取样方法和样品分析，按自然分层或等距方式取样，样长一般不大于1米。
10．5 泥炭资源/储量估算
10．5．1 泥炭品级和资源/储量
10．5．1．1 泥炭品级取决于有机质的含量，分为有机质含量30%~50%的准泥炭和大于50%的泥炭两个品级。
10．5．1．2 根据泥炭矿产资源本身的特殊性，其资源/储量分类如下：
a) 探明的：是矿区开采设计依据的资源/储量，其条件为：
1） 控制的矿体形状、产状及厚度变化，能准确圈定边界
2） 划分泥炭品级、掌握泥炭质量变化规律
3） 查明影响矿体储量的夹层
4） 查明覆盖层厚度，岩性和岩相变化
b) 控制的：是确定进一步部署勘探和制定泥炭资源开发利用规划的依据，其条件为：
1） 基本控制矿体形状、产状及矿层厚度变化、主矿体边界必须由工程控制
2） 基本确定品级和质量变化
3） 对影响矿体较大的泥沙、腐木等夹层已查明
4） 初步了解覆盖层厚度、岩性和岩相变化
c) 推断的：为进一步布置地质详查和矿山建设所探求的远景规划量，要求对矿体范围、矿层厚度、产状和质量有初步了解
d) 预测的：对具有赋存泥炭资源的地区经过预查，有足够的资料、数据估算出的资源量
10．5．2 资源/储量估算的一般规定
10．5．2．1 估算指标：泥炭有机质含量大于等于30%。
10．5．2．2 复杂结构矿体资源/储量的估算，当夹层大于等于0.1米，应当剔除，并分层估算资源/储量。
10．5．2．3 泥炭资源/储量是按实际探得的资源估算的，估算不包括采空区。
10．5．2．4 估算单位以干吨（万吨）计。
11 资料编录、综合研究和报告编制
11．1 对原始资料编录工作的基本要求为如下四点：
a) 按勘查设计的要求和有关规程的规定，各种勘查工程的原始记录和数据资料必须齐全、准确、真实、可靠
b) 对自然露头和各种勘查工程所揭露的地质、水文地质现象，都必须按规定的内容和要求，进行观测、鉴定和描述、各种观测、测量记录资料，都应及时进行处理，解释和整理
c) 原始资料编录的工作程序、格式、内容、表达形式、术语等均应符合有关标准的规定
d) 各种原始记录、原始编录资料以及岩心、样品、标本等实物资料，必须按有关规定的要求妥善保管，建立完整的原始资料档案。
11．2 按照边勘查施工，边分析研究资料，边调整修改设计的原则，对各种勘查技术手段所取得的资料均应进行及时且充分的分析研究和利用。
11．3 各阶段地质报告的编制，原则上应按有关地质报告编写规范规定的要求进行。

