 “一通三防”井下部分管理牌板统一规格
工作面瓦斯检查记录牌板
	 地  点
	次  

数
	工作面风流
	回风风流
	炮后
CH4

(%)

	
	
	
	
	

	
	
	CH4

(%)
	CO2

(%)
	温度

OC

	CH4

(%)
	CO2

(%)
	

	检查时间
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	检查人
	
	日期
	月   日   班


规格：400mm×500mm

监测分站管理牌
	分站型号
	
	安装日期
	年 月 日

	安装地点
	
	管理人
	

	监测地点
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


规格：400mm×500mm

测风记录牌 

	巷道名称
	
	断面
	m2

	风  速
	m/s
	风量
	m3/min

	CH4浓度
	%
	CO2浓度
	%

	温度
	0C
	测定人
	

	测定时间
	年     月     日


规格：400mm×500mm

局扇开关管理牌

	严禁停开局扇

	送风地点
	
	管理人
	


规格：300mm×300mm

	安装地点
	
	送风地点
	

	安装时间
	年  月  日 
	功  率
	kw

	送风距离
	m
	全风压供风量
	m3/min

	出口风量
	m3/min
	CO2浓度
	%

	CH4浓度
	        %
	质量负责人
	

	当班瓦检员
	
	时  间
	月  日  班


局扇管理牌
规格：400mm×500mm

盲巷管理牌

	严禁入内

	地   点
	

	CH4浓度
	    %
	CO2浓度
	 %

	检查人
	
	日  期
	月  日  班


规格：300mm×300mm
密闭管理牌

	地   点
	
	建筑日期
	年 月 日

	掏槽深度
	
	建筑材料
	

	墙垛厚度
	
	质量负责人
	

	CH4浓度
	   %
	CO2浓度
	      % 

	温度
	  0C
	检查人
	

	检查时期
	月       日    班


规格：400mm×500mm

硐室瓦斯检查牌
	地    点
	
	日    期
	月 日 班

	CH4浓度
	%
	CO2浓度
	%

	温度
	0C
	检查人
	


规格：300mm×300mm

火区管理牌

	地   点
	
	建筑日期
	年 月 日

	掏槽深度
	
	建筑材料
	

	墙垛厚度
	
	质量负责人
	

	CH4浓度
	  %
	CO2浓度
	%  

	CO浓度
	   ppm
	O2浓度
	%

	温    度
	  0C
	检 查 人
	

	检查时期
	月   日   班


规格：400mm×500mm

	瓦斯抽放观测牌

	钻场号
	
	钻孔数
	
	观测日期
	月 日 班

	抽放浓度（%）
	
	抽放负压（MPa）
	

	大气压（KPa）
	
	压差（mmH2O）
	

	管内温度（℃）
	
	钻场断面（m2）
	

	抽放流量（m3/min）
	
	观  测  人
	


规格：400mm×500mm

	隔爆水袋管理牌

	安装地点
	
	安装日期
	

	棚距（m）
	
	棚区长度（m）
	

	水袋个数
	
	容量（L）
	

	检查人
	
	检查时间
	月 日 班


规格：400mm×500mm










