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第一章：职业病种类
	序号
	种类
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	序号
	种类
	名  称
	
	序号
	种类
	名  称

	1
	职

业

中

毒
	铅及其化合物中毒
	
	18
	职

业

中

毒
	磷化氢、磷化锌、磷化铝中毒
	
	35
	职

业

中

毒
	三氯乙烯中毒

	2
	
	汞及其化合物中毒
	
	19
	
	工业性氟病
	
	36
	
	苯的氨基及硝基化合物中毒(不含三硝基甲苯) 

	3
	
	锰及其化合物中毒
	
	20
	
	氰及其腈类化合物中毒
	
	37
	
	三硝基甲苯中毒

	4
	
	镉及其化合物中毒
	
	21
	
	四乙基铅中毒
	
	38
	
	甲醇中毒

	5
	
	铍病
	
	22
	
	有机锡中毒
	
	39
	
	酚中毒

	6
	
	铊及其化合物中毒
	
	23
	
	羰基镍中毒
	
	40
	
	五氯酚中毒

	7
	
	钒及其化合物中毒
	
	24
	
	苯中毒
	
	45
	
	氨基甲酸酯类农药中毒

	8
	
	磷及其化合物中毒(不含磷化氢、磷化锌、磷化铝)
	
	25
	
	甲苯中毒
	
	46
	
	杀虫脒中毒

	9
	
	砷及其化合物中毒
	
	26
	
	二甲苯中毒
	
	47
	
	溴甲烷中毒

	10
	
	氯气中毒
	
	27
	
	正己烷中毒
	
	48
	
	拟除虫菊酯类农药中毒

	11
	
	二氧化硫中毒
	
	28
	
	汽油中毒
	
	49
	
	职业性中毒性肝病

	12
	
	一氧化碳中毒
	
	29
	
	有机氟聚合物单位及其热裂解物中毒
	
	50
	
	其他职业性急性中毒

	13
	
	光气中毒
	
	30
	
	二氯乙烷中毒
	
	51
	尘

肺
	矽肺

	14
	
	氨中毒
	
	31
	
	四氯化碳中毒
	
	52
	
	煤工尘肺

	15
	
	氮氧化合物中毒
	
	32
	
	氯乙烯中毒
	
	53
	
	石墨尘肺

	16
	
	砷化氢中毒
	
	33
	
	氯丙烯中毒
	
	54
	
	炭黑尘肺

	17
	
	二硫化碳中毒
	
	34
	
	氯丁二烯中毒
	
	55
	
	石棉肺

	56
	尘

肺
	滑石尘肺
	
	72
	传染病
	炭疽
	
	88
	职业性肿瘤
	联苯胺所致膀胱癌

	57
	
	水泥尘肺
	
	73
	
	森林脑炎
	
	89
	
	苯所致白血病

	58
	
	云母尘肺
	
	74
	
	布鲁氏杆菌病
	
	90
	
	氯甲醚所致肺癌

	59
	
	陶工尘肺
	
	75
	职业性皮肤病
	接触性皮炎
	
	91
	
	砷所致肺癌、皮肤癌

	60
	
	铝尘肺
	
	76
	
	光感性皮炎
	
	92
	
	氯乙烯所致矸血管肉瘤

	61
	
	电焊工尘肺
	
	77
	
	电光性皮炎
	
	93
	
	焦炉工人肺癌

	62
	
	铸工尘肺
	
	78
	
	黑变病
	
	94
	
	铬酸盐制造业工人肺癌

	63
	物理因素职业病
	中暑
	
	79
	
	痤疮
	
	95
	其他职业病
	化学灼伤

	64
	
	减压病
	
	80
	
	溃疡
	
	96
	
	金属烟热

	65
	
	高原病
	
	81
	
	职业性皮肤病
	
	97
	
	职业性哮喘

	66
	
	航空病
	
	82
	职业性眼病
	化学性眼部烧伤
	
	98
	
	职业性变态反应性肺泡炎

	67
	
	局部振动病
	
	83
	
	电光性眼炎
	
	99
	
	棉尘肺

	68
	
	急性外照射放射病
	
	84
	
	职业性白内障(含放射性白内障)
	
	100
	
	煤矿井下工人滑囊炎

	69
	
	慢性外照射放射病
	
	85
	耳鼻病
	噪声聋
	
	101
	
	牙酸蚀病

	70
	
	内照射放射病
	
	86
	
	铬鼻病
	
	102
	
	

	71
	
	放射性皮肤烧伤
	
	87
	
	石棉所致肺癌、间皮瘤
	
	103 
	
	


第二章：主要危害源

第一节：粉  尘

1． 粉尘：指悬浮于空气中的固体微粒(包括粉尘、烟尘、烟雾)。

2． 粉尘分类

 1．无机粉尘。矿物性粉尘如石英、石棉等；金属粉尘如铁、铝、锰、铅等及其氧化物；人工无机粉尘如人造金刚砂、水泥等。

 2．有机粉尘。植物性粉尘如棉、亚麻、谷物、烟草、木质等；动物性粉尘如毛发、骨质、鱼粉等；人工有机粉尘如炸药、有机漆料等。

 3．混合性粉尘，包括数种粉尘的混合物。

3． 按工业卫生学分为“总粉尘”，指悬浮于空气中粉尘的总量；“呼吸性粉尘”，指由于呼吸作用进入人体内部并沉积在肺泡内的粉尘。

4． 粉尘的来源

 1．固体物体的机械粉碎如研磨。

 2．粉状物料的混合，筛分、包装及运输。

 3．物质的燃烧。

 4．物质被加热时产生的蒸气在空气中的氧化和凝结。

5． 粉尘对人体的危害

 1．尘肺病

 1) 由于长期吸入生产性粉尘而引起的以肺组织纤维化病变为主的全身性疾病，患者两肺产生进行性、弥漫性的纤维组织增生，逐渐进展影响呼吸以及其它系统的功能。

 2) 按照发病快慢分为快型(1-2年发病)、慢型(5-10年发病)和晚发型(脱离粉尘后几年甚至几十年发病)。

 3) 按病因分为矽肺、硅酸盐尘肺、碳素尘肺、混合型尘肺和其它尘肺。影响尘肺发病主要因素有粉尘的化学成分、粒径及分散度、粉尘浓度、接触粉尘时间及个人身体状况等。

 4) 矽肺。由于吸入含游离二氧化硅粉尘所引起的，粉尘浓度越高、游离二氧化硅含量越高、粒径越细危害性越大。

 2．中毒

1) 人体吸入有毒的粉尘并蓄积到一定的量时，可使人体中毒，即引起某些器官和系统发生暂时性或永久性病变，以至危及生命。

2) 常见的有毒的粉尘多为金属及其氧化物、有机化合物。生产环境中它们以粉尘、烟尘及蒸气状态存在，主要通过呼吸道进入人体，有些金属化合物可穿透皮肤而被吸收，很少经消化道进入人体内。

 3．其它疾病。许多有机粉吸入肺泡后，可引起过敏反应，如吸入棉尘亚麻或大麻粉尘后可引起棉尘病，病人临床表现有发热、胸闷、咳嗽等症状，并有勇气功能的减退。也有些粉尘可引起外源性过敏肺泡炎。

6． 粉尘爆炸

 1．粉尘爆炸必须具备的三个条件：粉尘具有爆炸危险性(即可燃性)、粉尘浓度在爆炸极限范围内、存在能量足够的一定温度的火源。

 2．影响粉尘爆炸的主要因素

1) 爆炸浓度上、下限，重点控制要求不达到爆炸浓度下限。

2) 燃烧热。燃烧热高的粉尘，其爆炸浓度下限低、爆炸威力。

3) 燃烧速度。燃烧速度高的粉尘，爆炸压力较大。

4) 粒径。多数爆炸性粉尘粒径在1-5µm，粒径越细，所需点燃能量小，容易点燃。

5) 氧含量。随着空气中氧含量的增加，爆炸范围也扩大。

6) 惰性粉尘和灰分。惰性粉尘和灰分的吸热作用会影响爆炸。

7) 气中含水量。气中含水能使粉尘凝聚沉降，不易达到爆炸极限。

8) 可燃气含量。当粉尘与可燃气体共存时，爆炸浓度下限相应下降。

9) 温度和压力。温度和压力升高，易能使爆炸浓度范围扩大。

10) 最小着火能量。

7． 防尘防毒的综合措施

1) 改革生产过程，防止和减少尘毒的产生。

2) 生产设备的密闭和隔离。

3) 采用通风和净化措施控制有害物质。

4) 加强个人防护。

5) 建立严格、可行的管理制度。

第二节：振动及噪声

一．振动

一) 振动。指物体经过它的平衡位置所作的往复运动或某个物理量在其平均值

附近的来回变动。

二) 振动的分类：天然源、人工振源。

三) 振动对人的危害

 1．振动传递方式

1) 从支持人体的物体表面向人体传递(全身振动)。

2) 振动作用于人体的某个部位(局部振动)。

3) 人体浸入振动的介质中。

2．人体的反应

1) 人体的生理反应。在振动刺激下可使人产生快感、不快感、发怒、恐惧等

感情波动，也将引起交感神经紧张型的反应，还影响内分泌器官。

2) 人体的反应。人对振动的感觉是与频率和振幅密切相关的，也与持续时间有关。

3) 人体的物理反应。在振动的激励下，振动的频率对人体各部分器官起主导作用，当激振频率与人体上某一部分器官固有频率一致时，会引起部分器官共振，使器官受到很大的影响。

3．振动对人体的影响。

1) 振动影响人的睡眠。睡眠是人的正常生理功能之一，但振动会破坏睡眠。

2) 振动影响人的语言能力。在振动中说话音调会提高，说话时间也会拖长，由于气管与支气管的共振，会损害语言能力。

3) 振动会使人发生运动病。低频振动会引起协调方面的视觉率乱，甚至于嗅觉系统也会起决定性的作用。

4) 振动会使视功能减退。当振动频率在眼球最大共振振幅时，人的视功能减退最为强烈。

5) 振动会使人的生理受到影响。(如下表)

	 损    伤
	  脑、肺、心、消化器官、肝、肾、脊髓、关节等

	 循环系统
	  血压上升、心跳加快、心排血量减少等

	 呼吸系统
	  呼吸次数增加

	 代    谢
	  耗氧量增加、能量代谢率增加、RQ增加等

	 体    温
	  体温升高

	 消化系统
	  肠胃内压增高，肠胃运动抑制、内脏下垂等

	 神经系统
	  交感神经兴奋、腱反射减弱、手指伸缩、颤动值减少、影响睡眠等

	 感觉神经
	  眼压升高、眼调节力减退、内耳呈萎缩退化性变化等

	 血液系统
	  红细胞比容值增加、中性白细胞增加、酸性白细胞增加或减少、血清钾、钠、钙增加、血清氨酶增高、丙酮酸增加等


6) 振动会造成人体骨骼损伤。经常性振动会对脊柱所有的结构都造成损伤。

二．噪声

一) 噪声。指那些人们不需要的、令人厌烦的、对人体健康有害的声音。

二) 噪声源分类：工业噪声源、交通噪声源、建筑施工噪声源、社会生活噪声源

三) 噪声对人的危害。噪声对人体的影响和危害是多方面的，不仅使人们的听觉器官受损还对人体的神经系统、心血管系统等产生不的影响。

 1．噪声对人的听觉器官的危害—噪声性耳聋

    在80dB以下职业性噪声暴露时，一般不致引起噪声性耳聋；在85dB

以下可造成轻微的听力损伤；在85-90dB会造成少数人的噪声性耳聋；在90-100dB时造成一定数量人的噪声性耳聋；在100dB以上会造成相当数量人的噪声性耳聋；在人突然暴露于150dB的噪声环境下，听觉器官将会发生急性外伤(耳膜破裂)，造成双耳完全失听。

 2．噪声性耳聋的特点

1) 它是慢性发病，除高声度外，一般噪声性耳聋都需要一个持续积累的过程；

2) 它是不能治愈的，一旦耳聋，便无法康复。

四) 噪声对人体健康的危害

 1．噪声对中枢神经系统的危害。噪声作用于人的神经系统，使人的基本生理过程—大脑皮层兴奋和抑制平衡失调，致使条件反射异常。

 2．噪声对心血管系统的危害。噪声可使交感神经紧张，从而使心跳加快，心律不齐，血压波动，心电图T波升高或缺血型改变，传导阻滞，血管痉挛等现象；噪声作用于植物神经系统，会使末稍血管产生收缩现象，血管收缩时，心脏排血量减少，舒张压增高。

 3．噪声对消化系统的危害。长期接触噪声，会使人们消化系统功能紊乱，引起肠胃机能阻滞，使消化液分泌异常，造成消化不良、食欲不振、体质减弱、肌无力、消瘦等现象。

 4．噪声对视觉器官的危害。噪声对人的眼睛会引起眼痛、视力减退、眼花等症状，会造成视力清晰度减低，会使劳动生产率下降，不可能出事故。

五) 噪声对人们正常生活的干扰

 1．干扰人们的睡眠，噪声干扰人们的正常生活，妨害人的睡眠，如果噪声是连续的，可加快由深睡到轻睡的回转。

 2．噪声对语言、思考的干扰，噪声除了干扰正常睡眠以外还会干扰人们的语言、交淡、听广播、打电话、上课、开会等。

 3．噪声降低劳动生产率，在喧闹的环境里，会使人们心情烦躁、分散注意力、工作极易疲劳、反应迟钝，从而大大降低工作效率。

 4．噪声对人体的危害外，强烈的噪声还会引起建筑损伤。

第三节：焊  接

一．焊接的危险

 1．氩弧焊：它是利用氩气作为保护介质的气体保护电弧焊。有触电危险，弧光辐射强度大，易造成损伤 皮炎红斑和小水泡等皮肤病，强烈的紫外线还会损坏棉织纤维，在短波紫外线和电弧高温作用下，会产生有毒气体臭氧和氮氧化合物。

 2．CO2气体保护焊：它是利用CO2气体作为保护介质的电弧熔化焊。有触电危险，有害气体臭氧 、氮氧化物和一氧化碳的浓度高，弧光辐射强度大于手弧焊。

 3．等离子弧焊接与切割：等离了电弧是将自由电弧经过强迫“压缩”而获得，它的温度可达16000-33000℃，用于溶化一些难熔的金属和非金属，可用于焊接和切割，它切割金属比氧气切割的效率高1-3倍。有触电危险，有害因素是：弧温高达10000℃以上，有强烈的弧光辐射、臭氧、氮氧化物等有毒气体和金属粉尘的浓度比氩弧焊高得多，另外，还有噪声、高频电磁场、热辐射、放射性等有害因素。

 4．手工电弧焊：它是利用电能转化为电弧热能加热焊件。主要危险是触电，损伤者的眼睛和皮肤会受到弧光辐射的伤害，焊接烟尘可能使焊工呼吸系统受损害。

 5．气焊与气割：气焊是利用可燃气体与氧气燃烧的火焰加热金属的一种熔化焊。气割是利用可燃气体与氧气混合燃烧的预热火焰净金属加热至燃烧点并在氧气射流中剧烈燃烧而将金属分开的加工方法。主要危险是火灾和爆炸。

二．焊接弧光辐射的危害

 1．紫外线(1200℃)：对眼睛的伤害：紫外线过度照射引起眼睛的急性角膜炎，称为电光性眼炎，波长很短的紫外线能损害结膜和角膜，有时甚至侵及虹膜和网膜。对皮肤的伤害：皮肤受强烈的紫外线作用时可引起皮炎，弥慢性红斑，有时出现小水泡，渗出液和浮肿，有烧灼感、发痒。对纤维的破坏：焊接电弧的紫外线辐射对纤维的破坏能力很强，其中以棉织品为最甚，由于光化作用的结果，可致棉布工作服氧化变质而破碎。

 2．红外线：红外线对人体的危害主要是引起组织的热作用。眼部受到强烈的红外线辐射，立即感到强烈的灼伤和灼痛，长期可能造成红外线白内障，视力减退，严重时能导致失明，此外还会造成视网膜灼伤。

 3．可见光：被照射后眼睛疼痛，不清东西，通常叫电焊“晃眼”，短时间内失去劳动能力。

三．电焊烟尘的职业危险

 1.焊工尘肺：焊工尘肺是指由于长期吸入超过规定浓度的电焊烟尘引起肺组织弥温性纤维化的疾病。由于长期吸入超过允许浓度的以氧化铁为主，并有无定型二氧化硅、硅酸盐、锰、铁、铬以及臭氧、氮氧化物等混合性尘肺。焊工尘肺的发病一般比较缓慢，多在接触烟尘后10年，有的长达15-20年以上，主要表现为呼吸系统症状，有气短、咳嗽、咯痰、胸闷和胸痛。

 2．焊工锰中毒：长期吸入超过允许浓度的锰及其化合物的电焊烟尘则可造成锰中毒，锰的化合物和锰尘可通过呼吸道和消化道浸入机体，主要经呼吸道入体内。焊工锰中毒发病很慢，大多数接触3-5年以后，甚至可达20年才逐渐发病。慢性锰中毒早期表现为乏力，时常头痛、头晕、失眠、记忆力减退，以及植物神经功能紊乱，如舌、眼睑和手指的细微颤等，中毒进一步发展时，神经精神症状均更明显，而且转弯、跨越、下蹲等都较困难，走路时表现左右摇摆或前冲后倒，书写时振颤不清等。

 3．焊工金属热：焊接金属烟尘中直径在0.05-0.5微米的氧化铁、氧化锰微粒和氟化物等，容易通过上呼吸道进入末稍细支气管和肺泡，再进入体内，引起焊工金属热反应。主要症状是工作后发烧、寒战、口内有金属味、恶心、食欲不振乏力等。

四．有毒气体来源及危害

 1．臭氧(O3)：最高允许浓度为0.3mg/m3。空气中的氧在电弧辐射的紫外线激发下，大量地被破坏，生成臭氧。臭氧是一种刺激性有毒气体，呈淡蓝色，浓度较高时发出腥臭味，高浓度臭氧还略带酸味。臭氧对人体的危害主要是对呼吸道及肺组织有强烈刺激作用。往往引起咳嗽、胸闷、食欲不振、疲劳无力、头晕、全身疼痛等，严重时尚可引起支气管炎和肺水肿，由臭氧引起的呼吸系统症状、一般情况下在脱离接触后均可得到恢复，恢复期的长短取决于臭氧影响程度，以及人体体质的好坏。

 2．氮氧化物(NO2)：最高允许浓度为5mg/m3。是由于焊接电弧的高温作用，引起空气中氮、氧分子离解，并重新结合而形成。明弧焊中常见的氮氧化物为二氧化氮，氮氧化物是刺激性有毒气体，二氧化氮呈红褐色，具有特殊臭味。氮氧化物对人体的危害主要是对肺组织的刺激作用，NO2被吸入呼吸道后，在肺泡内逐渐与水作用形成硝酸与亚硝酸，对肺组织产生强烈刺激作用；慢性中毒的主要症状是头痛、食欲不振，尚能引起上呼吸道粘膜发炎、刺激皮肤和牙齿酸蚀症等；急性中毒时能引起急性支气管炎，严重时咳嗽激烈，可发肺水肿，虚脱等症状。

 3．一氧化碳(CO)：各种明弧焊都产生CO有害气体，但其中以二氧化碳保护焊产生CO浓度最高，主要来源是由于CO2气体在电弧高温作用下发生的分解而形成。CO是一种窒息性气体，最高允许浓度为30mg/m3，无色无味它对人体的毒性作用是使氧在体内的运输或组织利用氧的功能发生障碍，表现出缺氧的一系列症状和体征，使人体组织缺氧坏死。

 4．氟化氢(HF)：主要是产生于手工电弧焊，在低氢型焊条的药皮里通常都含有萤石(CaF2)和石英(SiO2)，在电弧高温作用下形成氟化氢气体。氟 化氢是属于具有刺激性的有毒气体，最高允许浓度为1mg/m3，吸入较高浓度的氟及氟化氢气体或蒸汽，可立即产生眼鼻和呼吸道粘膜的刺激症状。引起鼻腔和咽喉粘膜充血、干燥、鼻腔疡溃等，严重可发生支气管炎，肺炎等。

五．高频电磁场

1． 高频电磁场的来源及场强分布：非熔化极氩弧焊和等离子弧焊为了迅速引燃电弧，需由高频振荡器来激发引弧，所有有高频电磁场存在。

2． 高频电磁场的危害：长期接触强大的高频电磁场会引起头晕、头痛、疲乏无力、记忆减退、心悸、胸闷和消瘦等神经衰弱和植物神经功能紊乱。严重者血压下降或上升，白血球总数减少或增多，并出现窦性心律不齐，轻度贫血等。

第四节：中毒及治疗

一．按毒物的化学结构分为：有机毒物和无机毒物

二．按毒物的生物作用性质分为：麻醉性毒物、窒息性、刺激性、腐蚀性、致敏性、致癌性毒物。

三．按损害的器官分为：神经性、血液性、肝脏性、呼吸性、消化性、全身性毒物。

四．按毒性分级分为：剧、高、中、低、微毒。

五．中毒后症状

1． 神经系统病变：如神经衰弱综合症(头痛、头昏、无力、记忆力减退等)、中毒性脑病等。

2． 呼吸系统病变：如肺炎、肺水肿、哮喘等。

3． 血液系统病变：如高铁血红蛋白血病、再生障碍性贫血等。

4． 循环系统病变：如心律失常、肺原性心脏病。

5． 中毒性肝损害。

6． 中毒性肾病。

六．重要病症的治疗

1． 呼吸系统：如有呼吸困难及紫绀等缺氧情况，即行吸氧。呼吸停止或衰竭时立即进行人工呼吸，保持气流通畅，用解痉药雾化吸入，必要时及早气管插管加压给氧，静注50%葡萄糖60ml或甘露醇125ml，4-8小时重复注射，加用维生素C，可给氨茶碱注射，异丙嗉25mg肌注或静滴，限制液体摄入量，静滴或静注肾上腺皮质激素，吸氧气封瓶内加20-30%酒精驱泡沫，心率过快者可用西地兰0.4mg静脉缓注。

2． 循环系统：如血压不稳，应密切观察，每30-60min复查一次血压，如低于90/60mmHg有休克症状者，应立即吸氧，以5%葡萄糖生理盐水500ml快速滴入，可加升压药阿拉明40mg，多巴胺20mg，效果不满意时可用去甲肾上腺素1-2mg加5-10%葡萄糖液100ml静滴，情况严重者可给肾上腺皮质激素或输血。有心肌损害要完全卧床休息，限制液体摄入量，静注葡萄糖、维B、C以保护心肌，给能量合剂静注，必要时用详地黄。心跳骤停应立即行心前区敲击术，胸外心脏挤压术，人工呼吸，可使用呼吸中枢兴奋剂，静注5%重萱及给抗心律失常药，如：利多卡因、普鲁卡因酰胺、心得安、苯妥英钠及阿托品等，可给能量合剂，必要时开胸心脏挤压、心脏起搏等。

3． 消化系统：许多工业毒物如氯仿、四氯化碳、二氯乙烷、三硝基甲苯磷和砷化物等引起肝脏循环障碍或营养障碍，使肝细胞变性，坏死和脂肪浸润等病变。治疗上要卧床休息，给足够的蛋白质、热量和维生素，静滴10%葡萄糖，每月1000ml为促脂肪肝恢复可给蛋氨酸、胆硷等药及维生素B12、C、B6及能量合剂保肝治疗。肝昏迷时应避免诱发昏迷的因素，预防上消化道出血，不给麻醉、镇静剂等，饮食中不给蛋白质，降低血氨，有出血现象可用维生素K或羧基卡胺、6-氨基乙酸等止血，有明显水肿和腹水时，限制钠盐，可用肾上腺皮质激素等。

4． 泌尿系统：一些工业毒物如汞、升汞、有机汞、砷、铀、镉、四氯化碳、苯的硝与胺基化合物、硝酸甘油、亚硝酸盐等均能引起肾功能衰竭。开始发病如有脱水应进行补液，维持一定血压，有少尿趋势者，以利尿酸25-50mg溶于50%葡萄糖溶液40ml中，缓慢静注。可用20%甘露醇200ml或小分子在旋糖500ml内静滴，罂粟硷30mg肌注等。少尿期限制液体入量，每日入时以500mg为基数，加上呕吐、尿、泻、汗等损失量。饮食进低蛋白食或静注5%葡萄糖液200-300g左右/日。严格控制钾盐的摄入，维持水电解质平衡，有酸中毒可给碳酸氢钠或乳酸钠静注，必要时人工透析。多尿时注意维持水电解质平衡。

5． 造血系统：职业性有害因对造血系统的损害，主要溶血与抵制造血机能两方面。苯的氨基与硝基化合物等引起的慢性溶血性贫血者应给大量激素，如氢化考地松、强地松、地塞米松等，可给辅酶A、细胞色素C等。对砷化氢等 中毒引起的急性血管上溶血，尿中出现蛋白，严重者出现的肾小管上皮细胞坏死，急性肾功能衰竭等，应卧床休息，多饮水利尿，用大量碳酸氢钠使尿液碱性，可给肾上腺皮质激素等治疗。某些化学物质如苯及其衍生物、放射线等物理因素可抵制造血机能，先后出现白细胞总数和中性粒细胞减少、血小板减少，以及贫血等表现，严重时出现再生障碍性贫血。治疗上主要是对症支持疗法，促进造血机能的恢复，同时维持其正常生理机能和防治感染，出血等合并症。主要用生血药及激素与各种滋补营养药物的使用，必要时可输新鲜血液。对铅中毒干拢卟啉代谢，使血红素合成减少引起的铁幼粒细胞性贫血，最有效的治疗就是用依地酸二钠钙驱铅。

6． 神经系统：许多工业毒物由于能直接影响中枢神经组织的细胞代谢(如铅、苯、二硫化碳、溴甲烷、汽油等)，或由于造成脑组织的缺氧(如CO)而发生急性中毒性脑病。针对脑缺氧、脑水肿要立即给氧，最好是加压给氧，同时给冰帽敷头部降温并配以全身人工冬眠，20%甘露醇、25%山梨醇或25%葡萄糖等脱水剂快速静注，对躁动、过度兴奋或抽畜的患者给水合氯醛灌肠、阿米妥纳注射，用安定、苯巴比妥、苯妥英纳、利目尼宁等止痉。中毒性脑病恢复期应用些促进神经恢复的药物，如：谷光氨酸、B族维生素等。许多毒物、物理因素都能引起大脑皮层功能或植物神经功能暂时性失调，称为神经衰弱症候群。出现头昏、乏力、易激动、睡眠障碍、周身不适等症状，心动过速、血压不稳、多汗手颤、恶心、呕吐、腹胀、流涎、食欲不振、晕厥或眩晕、心动过缓以及癔病等表现。治疗上调节高级神经活动可给巴甫洛夫合剂、溴剂等。调节植物神经功能可用各维素、中药、理疗等。周转神经损伤可用B族维生素、加兰他敏、三磷酸腺苷、硝酸一叶秋碱、地巴唑、肉桂嗉、激素等治疗，中医药、耳针、电兴奋等理疗效果也较好。

7． 经口中毒：毒物进入胃时，应迅速用1：5000高锰酸钾溶液或1-2%碳酸氢钠溶液(敌百虫中毒不用后者)洗胃，再用硫酸镁溶液等泻。腐蚀性强的毒物一般不宜洗胃，可用蛋清、牛奶或氢氧化铝凝胶灌服，保护胃粘膜。

第三章：有毒有害物质清单

三氯乙烯

性状：无色透明液体，吸入高浓度蒸气有麻醉性，气味与氯仿相似，不溶于水，溶于乙醇、乙醚，能与大多数有机溶剂混溶。车间空气中最高允许浓度：30mg/m3
理化常数：比重：1.4556  熔点：-73℃  沸点87.1℃  自燃点：420℃，爆炸极限：12.5-90%  蒸气密度：4.53

储运注意事项：储存于阴凉通风的库房内，储存过久会发生变质，如发现桶口有白色结晶，则是由于三氯乙烯分解引起，同时会有少量光气产生，毒性就会增大，本品应与食用物资隔离并应远离热源。

危险特性：本品有毒、可燃、遇高温明火有火灾危险。

慢性中毒：幻想幻听、迫害妄想、智能减退，甚至出现定向力障碍，大小便不能自理。

中毒症状：肢端发麻、感觉异常、疼痛过敏、手足发凉、运动障碍，早期可出现恶心、呕吐、球结膜充血。头痛、头晕、嗜睡、疲倦、胃周围神经炎，高浓度可引起急性中毒，恶心、呕吐、心肌和肝损害。

来源及用途：以氯乙烯进行再氯化后分馏制得。用于脱脂、冷冻、农药、溶剂、香料、橡胶工业、洗涤织物。

氢氧化钠(烧碱、火碱)

性状：纯品是无色透明晶体，工业品因含有少量氯化钠和硫酸钠，而呈白色不透明固体。强吸收湿性，易溶于水，同时强烈放热，强碱性、强腐蚀性。

理化常数：比重：2.13  熔点：318℃  沸点：1390℃

中毒症状：吸入氢氧化钠的粉尘或烟雾可引起上呼吸道的强烈刺激感，造成上呼吸道发生炎症，如皮肤粘膜接触到固体氢氧化钠或溶液，能引起严重的损伤。

储运注意事项：禁止与其发生反应的物品共存，保证容器的密闭性。

抢救措施：用大量清水或用低浓度微酸性溶液冲洗患处，必要时送医院治疗。

四氯化碳(四氯甲烷)
性状：无色透明液体，有时因含杂质而呈微黄色，有特臭、极易挥发、其蒸气较空气重，有毒、有麻醉性，易经皮肤吸收，微溶于水，易溶于各种有机溶剂。车间空气中最大允许浓度为：25mg/m3。

理化常数：比重：1.597  熔点：-22.6℃  沸点：76.8℃  蒸气密度：5.3

危险特性：本品有毒，不会燃烧，但遇潮湿空气及在光的作用下能徐徐分解生成盐酸，受高热分解能放出剧毒的光气。

储运注意事项：储存于阴凉通风的库房内，远离热源，不可曝晒在日光下，应与食物分开堆放。

慢性中毒：幻视、幻听、迫害妄想、智能减退，出现定向力障碍，大小便不能自理。

急性中毒：早期可出现恶心、呕吐、球结膜充血，如病情严重可表现为头痛剧烈、频繁呕吐、精神萎糜、反复抽搐、脉搏呼吸减慢、视乳头水肿，检查可有病理反射阳性。吸入高浓度的四氯化碳蒸气，可引起眼部与上呼吸道的强烈刺激感及头晕、头痛、烦燥心悸、恶心、呕吐、昏迷、抽搐 、少尿、血尿、尿闭等；有时中毒后不会立即出现以上症状，而是数小时之后才出现症状。长期吸入低浓度的蒸气，常引起头晕、头痛、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、支气管炎症及肝脏、肾脏损伤等。

抢救措施：将中毒者抢救出中毒现场，给氧，送医院治疗。如有皮肤污染应及时用2%碳酸钠溶液冲洗。

来源及用途：用催化剂铁和氯作用于二硫化碳而制得。用作有机溶剂、致冷剂、杀虫剂和灭火剂。

汽  油

性状：无色或淡黄色透明液体，具有挥发性和易燃性，有特殊臭味，不溶于水，易溶于苯、二硫化碳和醇，极易溶解脂肪，有低毒。当空气中汽油蒸气浓度达到30-40mg/L时，人们呼吸半小时后即能导致生命危险。

理化常数：比重：0.67-0.71  凝固点：-60℃以下  沸点：40-200℃  闪点：-42.8℃  引燃温度：280℃  爆炸极限：1.4-7.6%  燃烧热值：11000千卡/Kg  蒸气密度：3.4。

危险特性：其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇火星、高热、氧化剂有火灾危险。工业允许浓度为350mg/m3。

储运注意事项：储存于阴凉通风空间内，远离火种及热流，最高仓温不宜超过30℃，避免阳光直射，应与氧化剂隔离存放。

慢性中毒：长期吸入低浓度汽油蒸气，可发生头晕、头痛、乏力、纳减、心悸、健忘、失眠易梦及贫血等症状，皮肤接触可引起皮炎、过敏。

急性中毒：吸入大量高浓度汽油蒸气可引起眼部的强烈刺激感、头昏、兴奋和酒醉状、恶心、呕吐、昏迷、瞳孔较大、呼吸急促、脉数微弱，血压下降等症状。

来源及用途：从石油分馏制得。用作内燃机的燃料，以及用于橡胶、印刷颜料、油漆、塑料的溶剂等。

乙  醇

性状：无色液体、易挥发，有酒香，能与水、醚、氯仿和甘油任意混合，易燃。

理化常数：比重0.7893  沸点78.32℃  闪点12.78℃  自燃点：423℃  爆炸极限：3.3-19%  最大爆炸压力：7.5 Kg/cm2  最易引燃浓度：7.1%  产生最大爆炸压力浓度：7.3%。

危险特性：易燃，燃烧时发生淡蓝色火焰，与氧化铝酸、次氯酸钙、过氧化氢、硝酸、硝酸银、过氯酸盐等反应剧烈。有发生燃烧爆炸的危险。蒸气与空气混合能成为爆炸混合物，遇高热明火有燃烧爆炸危险。

储运注意事项：储存于阴凉通风仓间内，仓温不宜超过30℃，远离火种、热源，防止阳光直射，应与氧化剂、遇水燃烧物品等分仓存放。灌装时注意每秒不超过3米。

症状：入睡困难、易醒，记忆力减退，注意力不集中，头昏、头痛、情绪不稳、烦燥、易怒，多汗、手足发凉、运动障碍、四肢远端肌力差。

来源及用途：以废糖蜜、淀粉发酵制得，或乙烯合成制得。用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。

邻苯二甲酸二丁酯

性状：无色或淡黄色油状液体，能与醇、醚、苯和丙酮等混溶，微溶于水。最高使用温度120℃。

理化常数：比重：1.047－1.049℃　　凝固点：－35℃　　沸点：340℃，闪点：157.22℃　　自燃点：402.78℃　　蒸气密度：9.58

危险特性：本品可燃，遇明火、高热、强氧化剂有发生火灾的危险。

储运注意事项：储存于阴凉　通风的仓间内，远离火种、热源。应与氧化剂、双氧水、硝酸分开存放。

来源及用途：由苯二甲酸与丁醇加热酯化而得。用作塑料增塑剂、香料溶剂和定香剂、减磨剂。

乙二醇丁醚　（2－J氧基乙醇）

性状：无色液体，略有气味，能溶于乙醇和水。

理化常数：比重：0.9012　　凝固点：－74.8℃　　沸点：168.4－170.2℃，闪点：71.11℃　　自燃点：244℃　　蒸气密度：4.07

爆炸极限：1.1%（170℃）、10.6（180℃）

危险特性：本品可燃，遇明火、高温、强氧化剂有燃烧危险。

储运注意事项：储存于阴凉通风的仓间内，远离火种、热源，并与氧化剂分开

存放。

来源及用途：用做溶剂和测定铁、钼的试剂。

松节油（主要成分：蒎烯）

性状：无色至淡黄色透明液体，其主要成分为蒎烯，露置于空气中色泽会逐渐

加深，不溶于水，能溶于乙醇、氯仿、醚及冰腊酸，能溶解橡胶，硫黄及树脂，有低毒，最大允许浓度为：300mg/m3。

理化常数：比重：0.854－0.868　　沸点：154－170℃　　自燃点：253.33℃闪点：35℃　　爆炸极限：0.8%（下限）　　蒸气密度：4.84

危险特性：能与空气形成爆炸性混合物，遇火星、高温、氧化剂有火灾危险，遇硝酸立即燃烧。

储运注意事项：储存于阴凉通风棚库内，应与氧化剂、硝酸隔离堆放，远离火种、热源。装松节油的铁桶内应涂锡或树脂，防止色泽发黄。

来源及用途：由生松香（松脂）经水蒸气蒸馏或用有机溶剂萃取制得。用作油漆溶剂，制造合成樟脑，胶粘剂、纺织媒染剂，塑料增塑剂等。

环己酮

性状：无色或淡黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味，有毒，稍溶于水，能溶于醇、醚等溶剂。车间空气允许浓度为：50mg/m3。

理化常数：比重：0.9478　熔点：－45℃　沸点：115.6℃　闪点：23.8℃

自燃点：420℃　　爆炸极限：1.3－9.4%　　蒸气密度：3.38

危险特性：遇高温、明火、强氧化剂有燃烧危险。

储存注意事项：储存于阴凉通风仓间内，应与氧化剂隔离堆放，远离火种热源。

来源及用途：在催化剂存在下，以环己醇蒸气脱氢制得。用于有机合成硝纤维溶剂、染料、喷漆。

异丙醇

性状：无色透明液体，有乙醇及丙酮混合物相似的气味。能溶于水、醇醚、氯仿和苯等。毒性与乙醇相似。

理化常数：比重：0.7854　熔点：－88.5℃　沸点：80.3℃　闪点：11.67℃

危险特性：遇明火、高热、易燃烧爆炸，遇氧化剂发生反应有引起燃烧爆炸危险，其蒸气能空气形成爆炸性混合物。

储存注意事项：储存于阴凉通风仓间内，仓温不宜超过30℃，远离火种、热源，防止阳光直射，与氧化剂、遇水燃烧物品等分开存放，防止包装破损、泄漏。

来源及用途：可由油废气分馏制得。用于制药、化妆品，香料、塑料、涂料。

丙  酮

性状：无色明液体，容易挥发和燃烧，其蒸发在空气中的是最高容许量为400mg/m3，能与水、酒精、乙醚、氯仿,乙炔、油类及碳氢化合物相互溶解,并能溶解和橡胶.

理化常数：比重：0.7972  熔点：-94.6℃  沸点：56.48℃  闪点-17.78℃

自燃：465℃  爆炸极限：2.6-12.8%  蒸气密度 2.00.

危险特性：蒸气与空气混合能成为爆炸性混合物,明为,高热易引起燃烧.

储存注意事项:储存于阴凉通风仓间内,远离火种和热源,防止阳光直射,最高仓间温度不超过30℃,应与氧化剂分开存放,存放区严禁使用容易产生火星的工具和机械设备.

来源及用途:通过玉米发酵法分馏制得，或石油裂解法制得。用于有机溶剂,醋酐、氯仿、染料、石蜡精炼。

甲  醇

性状:无色澄清易挥发液体,能溶于水、醇和醚。易燃,有麻醉作用,有毒,对眼睛有影响,严重时可致失明,空气中最高容许浓度50mg/m3。

理化常数:比重：0.7913  凝固点：-97.8℃  沸点：64.8℃  闪点：11.11℃           

  自燃点：385℃  爆炸极限：6.7-36%  最大爆炸压力7.4公斤/CM2  产生最大爆炸压力的浓度：13,6%  最易引燃浓度13.7%  蒸气密度：1.11。

危险特性:易燃,燃烧时无光.其蒸气能与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高温、氧化剂有燃烧爆炸的危险.与铬酸,高氯酸,高氯酸铅反应剧烈,有爆炸危险。

储运注意事项：储存于阴凉通风仓间内，最高仓温不宜超过30℃，远离火种及热源，不可与氧化剂混储混运。发现仓内甲醇蒸气浓时，必须先进行通风，并查出漏点。

来源及用途：以木材干馏制得，或以一氧化碳和氢气加压加热催化下合成。主要用于制甲醛、香精、染料中间体、火药、防冻剂。

中毒症状：急性中毒，口服15ml，可导致双目失明；口服70－100ml，可导致死亡。吸入高浓度的甲醇蒸气可导致眩晕、头痛、视力模糊、昏迷、麻木、甚至精神失常。慢性中毒，经常吸入低浓度甲醇蒸气能引起头晕、头痛、恶心、呕吐、视力减弱、健忘等，皮肤经常接触能引起皮炎。

乙酸乙酯

性状：无色澄清液体，有芳香味，具有挥发性、麻醉性。易燃，可溶于氯仿丙酮、醇、醚，稍溶于水，有水存在时，发生极缓慢的水解。空气中的最大允许浓度为300mg/m3。

理化常数：比重：0.8946  熔点：-83.6℃  沸点：77.15℃  闪点：-4.44℃

    自燃点：460℃  爆炸极限：2.1-11.5%  最大爆炸压力8.65Kg/cm2
    产生最大爆炸压力的浓度：5.1%  最小引燃浓度：4.9%  蒸气密度：3.04

危险特性：其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇高热、明火易燃，与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。

储运注意事项：储存于阴凉通风仓间内，远离火种及热源，最高仓温不宜超过30℃，防止阳光直射，应与氧化剂分开存放，包装如不密封，漏耗极大，蒸气积聚在仓间内，遇火星有爆炸危险。

来源及用途：将醋酸和乙醇在硫酸的作用下酯化而得。用作溶剂溶解油脂、蜡类、树脂、醋酸纤维等。

乙酸丁酯

性状：无色透明液体，有果子香味，其蒸气较空气重，可燃，微溶于水，能溶于醇、醚及有机溶剂，并能溶解油脂、蜡类、樟脑、树胶、氯化橡胶等。

理化常数：比重：0.88(20℃)  熔点：-73.5℃  沸点：126℃  闪点:22℃

自燃点：370℃  爆炸极限：1.2-7.6%  蒸气密度：4.01

储运注意事项：储存于阴凉通风仓间内，远离火种及热源，最高仓温不宜超过30℃，防止阳光直射，应与氧化剂分开存放。

来源及用途：由醋酸与丁醇在催化剂作用下酯化而得。用作喷涂、人造革、胶片、硝化棉、树胶等溶剂，调制香料和药物。

硝基漆稀释剂(香蕉水)

性状：无色流动液体。采用醋酸丁酯、醋酸乙醇、丁醇、丙酮、环己酮、甲苯、纯苯等有机溶剂按不同配比混制而成。要求对各种硝基漆的溶解性好、挥发快或稍快。

危险特性：其蒸气与空气混合能成为爆炸性混合物，遇明火极易燃烧、有毒。

储运注意事项：储存于阴凉通风仓间内，远离火种及热源，最高仓温不宜超过30℃，防止阳光直射，应与氧化剂分开存放。灌装流速不应超过3m/s，并应高有排除静电装置。

来源及用途：用于稀释硝基漆。

生松香（焦油松香、油松脂、松脂）

性状：淡黄色透明及不透明颗粒或块状，有芳香味。生松香平均含松香68%、松节油20%、水分及其他12%，稍具光泽和粘性，易燃、能溶于醇、醚、氯仿及冰醋酸。　

理化常数：比重：1.00　熔点：55℃　燃点：390℃　爆炸下限：15mg/l

危险特性：生松香是未经提炼的原松脂，含有松节油成分，所以比熟松香易燃。遇火种、高温、氧化剂都有引起火灾的危险。

储运注意事项：储存于阴凉库房内，远离火种、隔绝火种，切忌与氧化剂混储混运。

来源及用途：松树创口流出的树脂与挥发油的混合物，即为生松香。用于制造松节油及熟松香，人造树脂、油漆。

蒎烯

性状：无色液体，有松节油的气味。极微溶于水，溶于无水乙醇、乙醚及氯仿等有机溶剂。

理化常数：比重：0.8592　熔点：－55℃　沸点：155℃　闪点：32.2℃

自燃点：255℃　蒸气密度：4.7

危险特性：遇高热、明火、氧化剂有燃烧危险，遇硝酸燃烧。

储运注意事项：储存于阴凉通风的仓间，远离火种、热源，防止阳光曝晒，应与氧化剂（包括硝酸）分开存放。

来源及用途：用作溶剂，还用于合成樟脑、香料制造。

盐酸(盐镪水、焊锡药水)
性状：澄清无色或微黄色发烟气体，是氯化氢的水溶液，有刺激性臭味、有毒。在空气中最大允许浓度为15mg/m3，有腐蚀性，能与一般金属起化学作用，并能腐蚀纤维。

理化常数：比重：1.19（38%）、1.1526（30%）、1.1265（25%）

凝固点：－17.14℃（10.81%）、－62.25℃（20.69%）、－46.2（31.24%）

　　　　－25.4℃（39.17%）

恒沸点：108.58℃

危险特性：与H发孔剂接触能立即燃烧，与氰化物接触会立即产生剧毒气体（HCN），遇碱发生中和反应，同时释放出大量的热。

储运注意事项：盐酸有塑料储罐装、塑料桶装、坛装、瓶装等多种包装，一般都可以放在露天或通风棚内，下垫适量砂土，应与碱类、金属粉末、氰化物、H发孔剂等分开存储。若误触皮肤，应立即用清水冲洗。

来源及用途：用电解食盐得到氯气，在催化剂作用下，制得氯化氢，用水吸收而得。用于制造氯化合物、医药、食品工业、印染等，用途很广。

苯（纯苯、苯查儿）

性状：无色透明液体，有特殊芳香味，易挥发、有毒。不溶于水，能溶于醇、醚、丙酮。空气中最大允许浓度为40mg/m3。

理化常数：比重：0.8794　熔点：5.51℃　沸点：80.1℃　闪点：－11℃

自燃点：562.2℃　爆炸极限：1.3－7.1%　最易引燃浓度：5.0%

蒸气密度：2.77

危险特性：其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇高热、明火易引起燃烧和爆炸，与氧化剂接触反应剧烈。本品容易产生和积聚静电。

储运注意事项：储存于阴凉通风保仓间内，远离火种及热源，最高仓温不　超过30℃，防止阳光直射，应氧化剂分开存放。灌装时应控制流速不使3m/s，并应导除静电的接地装置。

来源及用途：由煤焦油的部分分馏或石油裂解而得，用作溶剂及苯的衍生物、香料、染物、塑料、医药等。

轻度中毒症状：头痛、头晕、咳嗽、恶心、呕吐、心悸，同时可有耳鸣、眼结膜刺痛、怕光、流泪、视物模糊等。

中度中毒症状：出现眩晕、酒醉样感觉，步态蹒跚嗜睡、反应迟钝、神志恍惚甚至昏倒，并可出现幻觉、哭笑无常或病样。

重度中毒症状：神志丧失，浓度昏迷，脉搏频弱，血压下降，瞳孔散大，对光反应迟钝或消失，肌肉抽搐，并可转为强直性或阵发性痉挛，亦有躁动、欣快、幻觉等精神障碍，肝肿大，有的出现肺水肿、呼吸衰竭等。

治疗：急性中毒可用葡萄糖醛酸解毒，慢性中毒应用恢复造血功能的药物。

甲苯

性状：无色透明液体，有类似苯的气味，燃烧时发出浓烟，不容于水，能与苯、醇及醚以任何比例混合。

理化常数：比重：0.866　熔点：－94.5℃　沸点：110.4℃　闪点：4.44℃

自燃点：480℃　爆炸极限：1.27－7%　蒸气密度：3.14

危险特性：遇明火、高热能燃烧爆炸，流速发快（超过3m/s）有产生和积聚静电危险，其蒸气与空气能形成爆炸性混合物。

储运注意事项：储存于阴凉通风仓间内，远离火种及热源，最高仓温不宜超过30℃，防止阳光直射，应氧化剂分开存放，在灌冷却剂地控制流速不超过3m/s，并应设有导除静电的接地装置。

来源及用途：由煤焦油分馏或重整轻油在催化作用下制造，用作生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物、香料糖精、溶剂等。

硝基外用磁漆（各色）

性状：本品系采用低粘度硝化棉、醇酸树脂、氨基树脂及有机溶剂配制而成，具有干燥快、光亮、耐气候变化性能好、可抛光等特点。

危险特性：遇高温、高热、明火易燃。

储运注意事项：储存于阴凉通风仓间内，远离火种及热源，最高仓温不宜超过30℃，防止阳光直射，应氧化剂（包括硝酸、双氧水等）分开存放。

来源及用途：用作车辆、机床、机器设备及要求快干的物件涂料。

一氯二氟甲烷（氟里昂22、F22、致冷剂22）

性状：无色气体，有十分微弱的发甜气味，易溶于水，化学性质比较稳定，室温下与酸、碱和润滑油不起作用，致冷作用可达－50℃以下，比氟里昂12明显。

理化常数：比重：1.177（液体）　熔点：－14.6℃　沸点：－40.8℃

自燃点：632℃　蒸气密度：3.0

蒸气压：－40.8℃时为1个大气压　0.3℃时为5个大气压　24℃时为10个大气压　52℃时为20个大气压　85.3℃时为40个大气压

危险特性：比F12活泼，遇高温热会燃烧，燃烧时产生毒气，受热后瓶内压力增大，有爆炸危险。

储运及注意事项：储存于阴凉通风仓间内，仓温不宜超过30℃，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃易爆物品分开存放。

来源及用途：用氯仿和无水氢氟酸在五氯化锑催化作用下制得。用作低温、冰箱及冷冻设备中的致冷剂，用作气溶杀虫剂发射剂。

第四章：车间空气有害物质最高容许浓度

	序

号
	种类
	物质名称
	最高容许浓度
(mg/m3)
	序

号
	种类
	物质名称
	最高容许浓度
(mg/m3)

	1
	有毒物质
	一氧化碳
	30
	18
	有毒物质
	三氧化二砷及五氧化二砷
	0.3

	2
	
	一甲胺
	5
	19
	
	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐
	0.05

	3
	
	乙醚
	500
	20
	
	三氯氢硅
	3

	4
	
	乙睛
	3
	21
	
	己内酰胺
	10

	5
	
	二甲胺
	10
	22
	
	五氧化二磷
	1

	6
	
	二甲苯
	100
	23
	
	五氯酚及其钠盐
	0.3

	7
	
	二甲基甲酰胺(皮)
	10
	24
	
	六六六
	0.1

	8
	
	二甲基二氯硅烷
	2
	25
	
	丙体六六六
	0.05

	9
	
	二氧化硫
	15
	26
	
	丙酮
	400

	10
	
	二氧化硒
	0.1
	27
	
	丙烯腈(皮)
	2

	11
	
	二氧丙醇(皮)
	5
	28
	
	丙烯醛
	0.3

	12
	
	二硫化碳(皮)
	10
	29
	
	丙烯醇(皮)
	2

	13
	
	二异氰酸甲苯酯
	0.2
	30
	
	甲苯
	0

	14
	
	丁烯
	100
	31
	
	甲醛
	3

	15
	
	丁二烯
	100
	32
	
	光气
	0.5

	16
	
	丁醛
	10
	33
	
	内吸磷(E059)(皮)
	0.02

	17
	
	三乙基氯化锡(皮)
	0.01
	34
	
	对硫磷(E605)(皮)
	0.05

	35
	有毒物质
	甲拌磷(3911)(皮)
	0.01
	57
	有毒物质
	苯乙烯
	40

	36
	
	马拉硫磷(4049)(皮)
	2
	58
	
	五氧化二钒烟
	0.1

	37
	
	甲基内吸磷(甲基E059)(皮)
	0.2
	59
	
	五氧化二钒粉尘
	0.5

	38
	
	甲基对硫磷(甲基E605)(皮)
	0.1
	60
	
	钒铁合金
	1

	39
	
	乐戈(乐果)(皮)
	1
	61
	
	苛性碱
	0.5

	40
	
	敌百虫(皮)
	1
	62
	
	氟化氢及氰化物(换算成F)
	1

	41
	
	敌敌畏(皮)
	0.3
	63
	
	氨
	30

	42
	
	吡啶
	4
	64
	
	臭氧
	0.3

	43
	
	金属汞
	0.01
	65
	
	氧化氮（换算成NO2）
	5

	44
	
	升汞
	0.1
	66
	
	氧化锌
	5

	45
	
	有机汞化合物(皮)
	0.005
	67
	
	氧化镉
	0.1

	46
	
	松节油
	300
	68
	
	砷化氢
	0.3

	47
	
	环氧氯丙烷(皮)
	1
	69
	
	铅烟
	0.03

	48
	
	环氧乙烷
	5
	70
	
	铅尘
	0.05

	49
	
	环己酮
	50
	71
	
	四乙基铅（皮）
	0.005

	50
	
	环己醇
	50
	72
	
	硫化铅
	0.5

	51
	
	环己烷
	100
	73
	
	铍及其化合物
	0.001

	52
	
	苯(皮)
	40
	74
	
	钼（可溶性化合物）
	4

	53
	
	苯及其同系物的一硝基化合物(硝基苯及硝基甲苯等)(皮)
	5
	75
	
	钼（不溶性化合物）
	6

	54
	
	苯及其同系物二及三硝基化合物(二硝基苯及三硝基甲苯等)(皮)
	1
	76
	
	黄磷
	0.03

	55
	
	苯的硝基及二硝基氯化物(一硝基氯苯、二硝基氯苯等)(皮)
	1
	77
	
	酚（皮）
	5

	56
	
	苯胺、甲苯胺、二甲苯胺(皮)


	5
	78
	
	萘烷、四氢化萘
	100

	79
	有毒物质
	氰化氢及氢氰酸盐（换算成HCN）（皮）
	0.3
	110
	有毒物质
	糖醛
	10

	80
	
	联苯一联苯醚
	7
	111
	
	磷化氢
	0.3

	81
	
	硫化氢
	10
	112
	
	丙烯酸甲酯
	20

	82
	
	硫酸及三氧化硫
	2
	113
	
	锑及其化合物
	1

	83
	
	锆及其化合物
	5
	114
	
	氯丙烯
	2

	84
	
	锰及其化合物（换算成MNO2）
	0.2
	115
	
	甲基丙烯酸甲酯
	30

	85
	
	氯
	1
	116
	
	六氟化硫
	6000

	86
	
	氯化氢及盐酸
	15
	117
	
	磷胺（皮）
	0.02

	87
	
	氯苯
	50
	118
	
	氢化锂
	0.05

	88
	
	氯萘及萘联苯（皮）
	1
	119
	
	二甲基乙酰胺（皮）
	10

	89
	
	氯化苦
	1
	120
	
	三氯化磷
	0.5

	90
	
	二氯乙烷
	25
	121
	
	乙二胺
	4

	91
	
	三氯乙烯
	30
	122
	
	液化石油气
	1000

	92
	
	四氯化碳（皮）
	25
	123
	
	间苯二酚
	10

	93
	
	氯乙烯
	30
	124
	
	甲基丙烯酸环氧丙酯
	5

	94
	
	氯丁二烷（皮）
	2
	125
	
	氯乙醇（皮）
	2

	95
	
	溴甲烷（皮）
	1
	126
	
	丙烯酰胺（皮）
	0.3

	96
	
	碘甲烷（皮）
	1
	127
	
	百菌清
	0.4

	97
	
	溶济汽油
	350
	128
	
	钴及其氧化物
	0.1

	98
	
	滴滴涕
	0.3
	129
	
	三甲苯磷酸酯（皮）
	0.3

	99
	
	羰基镍
	0.001
	130
	
	铜烟
	0.2

	100
	
	钨及碳化钨
	6
	131
	
	铜尘
	1

	101
	
	醋酸甲酯
	100
	132
	
	抽余油（50℃－220℃）
	300

	102
	
	醋酸乙酯
	300
	133
	
	溶剂汽油
	300

	103
	
	酯酸丙酯
	300
	134
	
	敌百虫
	0.5

	104
	
	醋酸丁酯
	300
	135
	
	环氧乙烷
	2

	105
	
	醋酸戊酯
	100
	136
	
	金属钒、钒铁合金、碳化钒
	1

	106
	
	甲醇
	50
	137
	
	钒化合物尘
	0.1

	107
	
	丙醇　
	200
	138
	
	钒化合物烟
	0.02

	108
	
	丁醇
	200
	139
	
	1，2一二氯乙烷
	15

	109
	
	戊醇
	100
	140
	
	乙苯
	50

	141
	有毒物质
	铊（皮）
	0.01
	171
	有毒物质
	偏二甲基肼（皮）
	0.5

	142
	
	硫酰氟
	20
	172
	
	汞
	0.02

	143
	
	萘
	50
	173
	
	氟化物（以氟计）
	0.5

	144
	
	溴氢菊酯
	0.03
	174
	
	钨（以钨计）
	6

	145
	
	叠氮化钠
	0.3
	175
	
	异丙醇
	750

	146
	
	氧化乐果（皮）
	0.3
	176
	
	四氢呋喃
	390

	147
	
	异稻瘟净（皮）
	1
	177
	
	乙酸
	　20

	148
	
	乙二醇
	10
	178
	
	异佛尔酮二异氰酸酯（皮）
	0.1

	149
	
	三氟甲基次氟酸酯（皮）
	0.3
	179
	
	呋喃
	0.5

	150
	
	氯甲烷
	40
	180
	
	三次甲基三硝基胺（黑索金）（皮）
	3

	151
	
	二异氰酸甲苯酯（TDI）
	0.2
	181
	
	邻苯二甲酸二丁酯
	3

	152
	
	电焊烟尘
	6
	182
	
	草酸
	2.5

	153
	
	氧化镁（烟）
	10
	183
	
	硫酸二甲酯（皮）
	2

	154
	
	二月桂酸二丁基锡（皮）
	0.2
	184
	
	氯化锌（烟）
	0.5

	155
	
	氰戊菊酯
	0.05
	185
	
	甲酚（皮）
	10

	156
	
	二氧化碳
	18000
	186
	
	考的松
	3

	157
	
	氯丁化烯
	4
	187
	
	硒
	0.2

	158
	
	四氯乙烯
	200
	188
	
	一甲基肼（皮）
	0.08

	159
	
	杀螟松（皮）
	1
	

	160
	
	镍及其无机化合物

可溶性化合物

金属和不可溶性化合物
	0.5

1
	189
	生产性粉尘
	含有10%以上游离二氧化硅的粉尘（石英、石英岩等）
	2

	161
	
	久效磷（皮）
	0.05
	190
	
	含有10%以石棉粉
	2

	162
	
	硝化甘油
	1
	191
	
	烟草及茶叶粉尘
	3

	163
	
	丙烯酸（皮）
	6
	192
	
	玻璃棉和矿渣棉粉尘
	5

	164
	
	乙胺
	18
	193
	
	铝、氧化铝、铝合金粉尘
	4

	165
	
	邻苯二甲酸酐
	1
	194
	
	含有10%以下游离SiO2煤尘
	10

	166
	
	二氧化锡
	2
	195
	
	含有10%下游离SiO2水泥尘
	6

	167
	
	二氯甲烷
	200
	196
	
	含有10%下游离SiO2滑石粉
	4

	168
	
	三氯甲烷
	10
	197
	
	其他粉尘
	10

	169
	
	白僵菌孢子
	3
	198
	
	石墨粉尘SiO2＜10%
	6

	170
	
	肼（皮）
	0.13
	199
	
	皮毛粉尘SiO2＜10%
	10

	200
	生产性粉尘
	炭黑粉尘
	8
	230
	生产性粉尘
	桑蚕丝尘SiO2＜10%
	10

	201
	
	珍珠岩粉尘SiO2＜10%
	10
	231
	
	稀土粉尘SiO2＜10%
	5

	202
	
	云母粉尘SiO2＜10%
	4
	232
	
	石棉纤维
	1.5根/ml

	203
	
	活性炭粉尘
	10
	233
	
	麻尘SiO2＜10%
	4

	204
	
	萤石混合性粉尘SiO2＞20%
	2
	234
	
	呼吸性煤尘
	3.5

	205
	
	蛭石粉尘SiO2＜10%
	5
	235
	
	
	

	206
	
	二氧化钛粉尘
	10
	236
	
	
	

	207
	
	碳化硅粉尘SiO2＜10%
	10
	
	
	
	

	208
	
	砂轮磨尘SiO2＜10%
	10
	
	
	
	

	209
	
	二氧化硅粉尘

SiO210%-80%
	1.5
	
	
	
	

	210
	
	二氧化硅粉尘

SiO2＞80%
	1
	
	
	
	

	211
	
	铝、铝合金粉尘
	4
	
	
	
	

	212
	
	氧化铝粉尘
	6
	
	
	
	

	213
	
	凝聚二氧化硅
	3
	
	
	
	

	214
	
	木尘SiO2＜10%
	8
	
	
	
	

	215
	
	棉尘SiO2＜10%
	3
	
	
	
	

	216
	
	硅藻土
	2
	
	
	
	

	217
	
	大理石粉尘
	6
	
	
	
	

	218
	
	聚乙烯尘
	10
	
	
	
	

	219
	
	聚丙烯尘
	10
	
	
	
	

	220
	
	白云石粉尘
	10
	
	
	
	

	221
	
	呼吸性矽尘
游离SiO210-50%
游离SiO2＞50%-80%
游离SiO2＞80%
	
	
	
	
	

	222
	
	
	1
	
	
	
	

	223
	
	
	0.5
	
	
	
	

	224
	
	
	0.3
	
	
	
	

	225
	
	石灰石粉尘
	10
	
	
	
	

	226
	
	石膏粉尘
	20
	
	
	
	

	227
	
	石膏矿尘
	10
	
	
	
	

	228
	
	谷物粉尘
	8
	
	
	
	

	229
	
	呼吸性水泥粉尘
	2
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